
5 FT 20 
NELES FINETROL®  ПОВОРОТНЫЙ 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН, 
СЕРИЯ FC И FG

Поворотный регулирующий клапан Finetrol 
представляет собой экономичный регулирующий 
клапан с высокими эксплуатационными 
характеристиками. Конструкция клапана 
обеспечивает  наибольшую точность 
регулирования и широкий диапазон применения, 
сохраняя характерные преимущества поворотного 
клапана.
Стандартный клапан укомплектован приводом с 
возвратной пружиной и интеллектуальным 
клапанным контроллером ND9000 для 
обеспечения особо высокой точности 
регулирования потока, увеличения срока службы и 
возможности мониторинга эксплуатационных 
характеристик в режиме реального времени. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальность: широкий диапазон 
применения 

□ Клапаны Finetrol применимы для регулирования потоков
жидкостей, газа, пара и суспензии.

□ Возможность выбора соответствующих длин корпуса
цельной конструкции для прямой замены как плунжер-
ных, так и поворотных клапанов.

□ Могут быть использованы все направления установки.
□ Диапазон температур -80 С...+425 С стандартная конструкция

Криогенная версия -200 С
□ Полное соответствие требованиям стандартов как ASME,

так и EN.
□ Соответствие требованиям NACE MR0103-2003.

Точное регулирование
□ Форма плунжера Finetrol разработана для расширения

диапазона работы клапана с постоянным коэффициентом
передачи до границ полного диапазона (поворот на 90) .

□ Оптимальная характеристика обтекания плунжера вместо
кулачков позиционера гарантирует оптимальные дина-
мические эксплуатационные характеристики клапана и
стабильность контура регулирования. 

□ Форма плунжера обеспечивает сбалансированный дина-
мический момент.

□ Широкий диапазон регулирования уменьшает потреб-
ность в регулирующих органах со сниженным Cv и замене
регулирующего органа. 

Безопасность
□ Сертифицирован по SIL3.
□ Испытан и сертифицирован на огнестойкость.
□ «Невыбиваемый» шток за счет увеличения диаметра штока. 
□ Клапан закрывается по часовой стрелке.
□ Прочная цельная конструкция корпуса клапана позволяет

свести к минимуму возможность протечки и противосто-
ять нагрузкам от трубопровода.
RU
Экологичная конструкция
□ Стандартная конструкция уплотнений и поворотный

принцип действия регулирующего органа существенно
снижает утечки по сравнению с линейно движущимся
регулирующим органом.

□ ISO 15848-1 Класс BH с износостойкостью класс CC-3 (100
000 механическмх циклов). Стандартная конструкция
сальникового уплотнения отвечает требованиям
стандартов CleanAirAct, TA-LUFT и SPE 77/312

Низкие эксплуатационные затраты
□ Применяются штоки большого диаметра и высокопр-

очные подшипники. 
□ Надежные привода для работы в тяжелых условиях.
□ Возможность профилактического обслуживания и упра-

вления запасом запчастей. 

Снижение шума и кавитации
□ Запатентованный регулирующий орган Q-Trim: конструк-

ция с поворачивающимися перфорированными пластина-
ми обеспечивает снижение шума до 18 dB (A), является
самоочищающейся при работе в загрязненных жидкостях,
обеспечивает высокое Сv и широкий диапазон регулиро-
вания.

□ Конструкция Q-Trim расширяет эксплутационный диапазон
клапана до высоких значений перепада давления и способ-
ствует дополнительному снижению шума, до 23 dB (A).

Простота в обслуживании
□ Седло можно заменить без демонтажа клапана.
□ Соединение седла с корпусом клапана с помощью спирал-

ьной канавки гарантирует плотное прилегание седла,
исключающее необходимость применения щупа и
притирки.

□ Глубокая проточка квадратного сечения между корпусом
клапана и держателем седла обеспечивает легкость съема
седла, предотвращая его «прикипание» и заклинивание.

□ Не используются шпильки, фиксирующие болты и пальцы.
□ Сборка седла легко осуществляется и является саморегу-

лирующейся.
  •  8/2014
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Тип продукта поворотный плунжерный клапан,
 фланцевый 
Типоразмеры Ду в  мм 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250

в дюймах 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10
Классы давления ASME Class 150-600 / PN10-100.
Виды соединения Виды соединения См.табл. 1 на стр. 3.
Монтажная длина
Конструкция FC по ASME/ISA S75.04 = IEC/DIN 534-3-2
Конструкция FG по ASME/ISA S75.03 

= (длина плунжерного клапана)
Максимальное давление отсечки

См. табл. 2 стр. 3.
На странице 6 показан максимально
возможный перепад давления для
разных приводов.

Класс герметичности Класс VI, с мягким седлом (1"~6")
Класс IV, с металлическим седлом, 
по ANSI FCI 70-2. (0,01% от пропускной
способности клапана).

Материалы См. стр. 5
Температурные пределы Металлическое седло: -200...+425 °C

См. таблицу 3 на стр. 3.
МЯгкое седло: -50...+260 °C

Характеристика потока Собственные линейные характеристики. 
Пожалуйста, используйте 
инструментарий выбора и расчета 
клапана для опимизации коэффициента 
усиления и характеристик потока в 
соответствии с параметрами процесса.   

Тип регулирующего органа: Эксцентрический плунжер с поворотом 
на 90°.

Направление потока FTO - поток открывает. Поток через 
кольцо седла и плунжер.
Стандартное направление потока.
FTC - поток закрывает. Поток через 
плунжер и кольцо седла. Рекомендуется 
для эррозионно опасных и 
кавитирующих сред.

Расходные
характеристики См. табл. ниже.
Поворот плунжера 
клапана Клапан закрывается по часовой стрелке. 
ВАРИАНТЫ
Регулирующий орган Q-Trim
Размеры Ду в мм 50, 80, 100, 150, 200,  250

в дюймах 2,  3, 4, 6, 8, 10
Q-Trim + пластина на выходе клапана (только вариант FG)
Размеры Ду в  мм 50, 80, 100, 150, 200, 250 

в дюймах 2, 3,  4, 6, 8, 10
Пластины на выходе из клапана
Шумопонижающая = стандартная пластина для регулиро-

вания потоков газа.
Регулирующий орган Q2 = это усовершенствованная шумопони-

жающая конструкция для применения в
газовой промышленности с 3 вариантами
пропуска

Перфорированная = по отдельному заказу, предназначена 
для регулирования потоков жидкостей

Регулирующий орган
с пониженным Сv Имеется одна модификация (50%

стандартного Сv) для стандартных
клапанов с металлическим седлом.  

РЕКОМЕНДАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА
Направление потока типа “поток открывает” дает уровень шума на
2-4 dB (A) ниже.

Направление потока указано на каждом клапане Файнтрол стрелкой.
Х = рекомендуется 
(X) = Дополнительно

Finetrol, поток открывает.

поток

Применение/Конструкция Поток открывает Поток закрывает

Обычное x (x)

Эррозионностойкое – x

Вакуум после клапана – x

Шумопонижающие элементы x –

Высокотемпературное x (x)

Кавитационное – x

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СНИЖЕНИЕ ШУМА
Шумопонижающие пластины регулирующего органа Q-Trim пово-
рачиваются вместе с плунжером. Также имеется фиксированная
шумопонижающая пластина. 

Finetrol с регулирующим органом Q-Trim и пластиной на выходе из клапана:
уменьшение шума при перепадах до 23dB(A). Поток открывает.

поток

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Cv

Cv R = Седло со сниженным на 50 % Cv. FTO = Поток открывает FTC = Поток закрывает

Размер 
клапана 

Ду 
pазмер/
сужение

Размер 
клапана 
дюймы 
pазмер/
сужение

Поворот на 90 градусов

Стандартное металлическое седло Мягкое седло
Q-trim с 

металлическим 
седлом

Q-trim с мягким 
седлом

Q-Trim + пластина

FTO FTC FTO FTC FTO FTO FTO

Cv100% CvR100% Cv100% CvR100% Cv100% Cv100% Cv100% CvR100% Cv100% Cv100%
Cv100% 
Soft seat

25 1 14,5 7,9 16,5 7,9 7,5 8 – – – – –
40 1 1/2 31 15,5 39 15,5 17,5 22 – – – – –
50 2 52 26 62 26 35 40 31 22 25 22 19
80 3 137 66 155 66 105 120 84 56 75 54 49

100 4 239 120 265 120 195 220 144 95 130 94 85
150 6 520 260 575 260 440 480 310 210 290 208 195
200 8 870 440 1050 440 730 880 540 350 490 366 335
250 10 1330 680 1540 680 1100 1250 840 550 760 538 490
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КЛАССЫ ДАВЛЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФЛАНЦЫ

x  =  имеется в наличии 1 В конструкциях клапанов по ASME 150, фланцы соответствуютклассу ASME 150, в то время как толщина фланцев  соответствует ASME 300.
2 Толщина фланцев соответствует ASME 300.
3 Толщина фланцев соответствует ASME 600.
4 2 резьбовых отверстия во фланцах в области шейки клапана.
5 Все отверстия во фланцах имеют резьбу.

Размер в 
дюймах

ASME

Размер в Ду

DIN

Фланцевый Фланцевый

класс 1501 класс 300 класс 600 Ру 102 Ру 162 Ру 252 Ру 402 Ру 633 Ру 1003

1 x x x5 25 x x x x x x

1 1/2 x x x 40 x x x x x x

2 x x x4 50 x x x x x x

3 x x x4 80 x x x x x4 x4

4 x x x4 100 x x x x x5 x5

6 x x x4 150 x x x x x4 x4

8 x x x4 200 x x x x x4 x4

10 x x x4 250 x x x x x4 x4

Графитовое уплотнение (смазанное PTFE) рекомендуется при температуре свыше 250 °С и для огнестойкого исполнения.
* Стандартная конструкция, удлинительная труба не требуется.
** Удлинительная труба требуется.

Клапан с металлическим седлом Клапан с мягким седлом

WCC/1.0619 Корпус -29 … +425 °C* -20 … +800 °F* -29 … +260 °C* -20 … +500 °F*

CF8M/1.4408 Корпус -80 … +425 °C* -110 … +800 °F* -50 … +260 °C* -58 … +500 °F*

CF8M низкие температуры/криогенный -200 °C (min)** -328 °F** N/A N/A

Диапазоны температур

Максимальные пределы давления/температуры

Примечание: Для применений в условиях наличия кавитации, примесей или избыточного шума свяжитесь с Metso для определения максимального значения 
перепада давления.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ FINETROL С РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ Q-TRIM

Стандартные конструкции сальника

Нагруженные PTFE / V-образные кольца. Сертификат по
стандарту TA-Luft. Стандартная конструкция.

Поворот на 0 градусов/ Закрытое 
положение

Поворот на 30 градусов, демонст-
рирующий эффект запатентованной
сбалансированной эксцентрической
конструкции плунжера.

Открытое положение/поворот на 80
градусов.

Нагруженная конструкция графит (смазанный PTFE). Сертиф-
ицирована по стандарту TA-Luft & ISO 15848-1. Стандартная
конструкция для высоких температур (от +250 °C до +425 °C).

TA/TB TA/TB
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№ 
детали Название Материал

1 Корпус Углерод.сталь (WCC) / нерж.сталь (CF8M)

2 Втулка Нерж.сталь

3 Плунжер Плунжер Нерж.сталь + твердое покрытие на 
кобальтовой основе

5 Ось Нержавеющая сталь 17-4 нитрир

7 Седло

Металлическое седло: нержавеющая сталь 
ХМ-19/ нержавеющая сталь + твердое 
покрытие на кобальтовой основе
Мягкое седло: нержавеющая сталь + Xtreme

8 Крышка Углерод.сталь (WCC) / нерж. сталь (CF8M)

9 Сальник Нерж.сталь (CF8M)

10 Шпонка

13 Шпилька Углерод.сталь/нерж.сталь

14 Шпилька Углерод.сталь/нерж.сталь

15 Вкладыш Нержавеющая сталь 17-4 нитрир

16 Вкладыш Нержавеющая сталь 17-4 нитрир

17 Гайка Углерод.сталь/Нерж.сталь

18 Гайка Углерод.сталь/нерж.сталь

19 Маркировочная 
пластина Нерж.сталь

63 Заднее уплотнение Графит

66 Уплотнение крышки Графит

69 Сальниковое 
уплотнение PTFE/графит +PTFE

70 Упорный подшипник Кобальтовый сплав

86 Стрелка-указатель 
направления потока Алюминий

150 Набор дисковых 
пружин

SIS 2324 и Хром-молибденовая сталь + 
покрытие

СПЕЦИФИКАЦИЯ К СБОРОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Приводы Позиционеры

Серии Quadro-Powr X
Тип Пневматический 

поворотный мембранный 
привод с возвратной 
пружиной

Диапазон 
температур: -29 - +66 °C
Бюллетень 6QPX20

Серии В1
Тип Пневматический 

поворотный поршневый 
привод 

Диапазон 
температур: -40 - +120 °C
Бюллетень 6B20, 6B21

Интеллектуальный клапановый 
контролер ND9000
Вход 20 мA или 0 - 100 %
Поддиапазон 4 - 12 мA, 12 - 20 мA
Температурный 
диапазон -40 - + 85 °C 
Передача данных HART, Profibus PA, 

FOUNDATION fieldbus
Бюллетень 7ND9120, 7ND9320

Электропневматический 
позиционер NЕ700
Вход 4 - 20 мA, 0 - 20 мA
Поддиапазон 4 - 12 мA, 12 - 20 мA
Температурный 
диапазон -25 - +85 °C
Бюллетень 7NENP20

Пневматический позиционер NР700
Вход 0.2-1 бар, 20-200 кПа 
Поддиапазоны 0.2-0.6 бар, 0.6-1 бар 
Диапазон 
температур: -40 - +90 °C
Бюллетень 7NENP20
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ВЫБОР СТАНДАРТНОГО ПРИВОДА СЕРИИ Х, QUADRA-POWR X
Максимальный перепад давления, бар

100% Cv, S-седло    17-4РН шток

Максимальный перепад давления, psi

Перепад давления рассчитывается отдельно для каждого конкретного случая с учетом скорости, шума и кавитации с помощью
программы Nelprof Выбор Регулирующего Клапана «шаг-за-шагом».

Размер 
клапана

DN

Размер 
привода

Код 
пружины

Размер 
приводног

о вала

Поток открывает Поток закрывает 

Пружина закрывает Пружина открывает Пружина закрывает Пружина открывает

Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар

2,8 4,1 5,5 2,8 4,1 5,5 2,8 4,1 5,5 2,8 4,1 5,5

25 1 C 15 – 98 98 – 98 100 – 100 100 – 79 79

40 1 C 15 – 59 59 – 59 100 – 76 100 – 51 51

50

2 B 20 37 37 37 – 75 100 34 62 91 26 26 26

2 C 20 – 56 56 – 50 96 – 54 84 – 39 39

2 D 20 – – 71 – – 71 – – 74 – – 50

3 C 35 – 100 100 – 97 100 – 100 100 – 79 79

80

3 C 35 – 36 36 – 31 61 – 36 56 – 26 26

3 D 35 – – 45 – – 45 – – 49 – – 33

4 B 40 48 48 48 41 99 100 47 86 100 35 35 35

4 C 40 – 72 72 – 63 100 – 72 100 – 52 52

100

4 C 40 – 31 31 – 27 52 – 30 47 – 22 22

4 D 40 – – 39 – – 38 – – 41 – – 27

5 B 40 41 41 41 35 84 100 39 71 100 29 29 29

5 C 40 – 62 62 – 54 100 – 60 94 – 44 44

5 D 40 – – 76 – – 77 – – 82 – – 54

150

5 B 40 17 17 17 15 35 55 17 31 45 13 13 13

5 C 40 – 26 26 – 23 44 – 26 41 – 19 19

5 D 40 – – 32 – – 32 – – 36 – – 24

Размер 
клапана 
дюймы

Размер 
привода

Код 
пружины

Размер 
приводног

о вала

Поток открывает Поток закрывает 

Пружина закрывает Пружина открывает Пружина закрывает Пружина открывает

Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi

40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 80

1 1 C 15 – 1429 1429 – 1429 1450 – 1450 1450 – 1153 1153

1,5 1 C 15 – 851 851 – 851 1450 – 1104 1450 – 736 736

2

2 B 20 539 539 539 – 1083 1450 492 902 1313 373 373 373

2 C 20 – 808 808 – 729 1394 – 784 1220 – 560 560

2 D 20 – – 1036 – – 1036 – – 1072 – – 718

3 C 35 – 1450 1450 – 1413 1450 – 1450 1450 – 1151 1151

3

3 C 35 – 521 521 – 455 882 – 521 809 – 381 381

3 D 35 – – 652 – – 648 – – 712 – – 477

4 B 40 699 699 699 597 1438 1450 677 1243 1450 504 504 504

4 C 40 – 1049 1049 – 917 1450 – 1040 1450 – 756 756

4

4 C 40 – 448 448 – 392 759 – 436 678 – 317 317

4 D 40 – – 564 – – 558 – – 591 – – 398

5 B 40 590 590 590 507 1214 1450 562 1029 1450 419 419 419

5 C 40 – 895 895 – 789 1450 – 875 1358 – 635 635

5 D 40 – – 1108 – – 1124 – – 1196 – – 787

6

5 B 40 245 245 245 211 505 799 246 451 655 183 183 183

5 C 40 – 372 372 – 328 633 – 383 595 – 278 278

5 D 40 – – 461 – – 468 – – 523 – – 344
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Максимальный перепад давления, bar
50% Cv, R-седло    17-4РН шток

Максимальный перепад давления, psi

Перепад давления рассчитывается отдельно для каждого конкретного случая с учетом скорости, шума и кавитации с помощью программы 
Nelprof Выбор Регулирующего Клапана «шаг-за-шагом».

Размер 
клапана

DN

Размер 
привода

Код 
пружины

Размер 
приводног

о вала

Поток открывает Поток закрывает 

Пружина закрывает Пружина открывает Пружина закрывает Пружина открывает

Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар

2,8 4,1 5,5 2,8 4,1 5,5 2,8 4,1 5,5 2,8 4,1 5,5

25 1 C 15 – 100 100 – 100 100 – 100 100 – 99 99

40 1 C 15 – 88 88 – 88 100 – 100 100 – 72 72

50

2 B 20 62 62 62 – 100 100 53 97 100 40 40 40

2 C 20 – 93 93 – 84 100 – 84 100 – 60 60

2 D 20 – – 100 – – 100 – – 100 – – 77

3 C 35 – 100 100 – 100 100 – 100 100 – 100 100

80

3 C 35 – 60 60 – 52 100 – 57 89 – 42 42

3 D 35 – – 75 – – 75 – – 78 – – 52

4 B 40 80 80 80 69 100 100 74 100 100 55 55 55

4 C 40 – 100 100 – 100 100 – 100 100 – 83 83

100

4 C 40 – 51 51 – 45 86 – 47 73 – 34 34

4 D 40 – – 64 – – 64 – – 64 – – 43

5 B 40 67 67 67 58 100 100 61 100 100 45 45 45

5 C 40 – 100 100 – 90 100 – 94 100 – 69 69

5 D 40 – – 100 – – 100 – – 100 – – 85

150

5 B 40 30 30 30 26 60 60 29 54 60 22 22 22

5 C 40 – 46 46 – 40 60 – 46 60 – 33 33

5 D 40 – – 56 – – 57 – – 60 – – 41

Размер 
клапана 
дюймы

Размер 
привода

Код 
пружины

Размер 
приводног

о вала

Поток открывает Поток закрывает 

Пружина закрывает Пружина открывает Пружина закрывает Пружина открывает

Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi

40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 80

1 1 C 15 – 1450 1450 – 1450 1450 – 1450 1450 – 1436 1436

1,5 1 C 15 – 1270 1270 – 1270 1450 – 1450 1450 – 1047 1047

2

2 B 20 897 897 897 – 1450 1450 766 1405 1450 581 581 581

2 C 20 – 1344 1344 – 1212 1450 – 1221 1450 – 873 873

2 D 20 – – 1450 – – 1450 – – 1450 – – 1118

3 C 35 – 1450 1450 – 1450 1450 – 1450 1450 – 1450 1450

3

3 C 35 – 869 869 – 759 1450 – 830 1289 – 606 606

3 D 35 – – 1088 – – 1082 – – 1135 – – 759

4 B 40 1167 1167 1167 997 1450 1450 1079 1450 1450 803 803 803

4 C 40 – 1450 1450 – 1450 1450 – 1450 1450 – 1204 1204

4

4 C 40 – 740 740 – 647 1253 – 681 1061 – 495 495

4 D 40 – – 931 – – 922 – – 925 – – 623

5 B 40 974 974 974 838 1450 1450 880 1450 1450 655 655 655

5 C 40 – 1450 1450 – 1302 1450 – 1368 1450 – 994 994

5 D 40 – – 1450 – – 1450 – – 1450 – – 1230

6

5 B 40 436 436 436 375 870 870 426 779 870 317 317 317

5 C 40 – 661 661 – 583 870 – 662 870 – 481 481

5 D 40 – – 818 – – 830 – – 870 – – 595
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Максимальный перепад давления, бар/psi
100% Cv, S-седло    17-4РН шток

50% Cv, R-седло    17-4РН шток

100% Cv, S-седло    17-4РН шток

50% Cv, R-седло    17-4РН шток

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
Давление питания, бар Давление питания, бар

DN B1C  4   5   6   4   5   6  
 25   6   100   100   100   100   100   100  
 40   6   100   100   100   80   100   100  

 50   6   53   66   79   35   44   52  
 9   100   100   100   73   91   100  

 80   9   36   45   54   24   30   36  
 11   66   82   99   44   56   67  

 100   11   28   35   42   19   23   28  
 13   59   73   88   39   48   58  

 150   13   24   31   37   17   21   25  
 17   46   57   60   32   40   48  

 200   17   21   26   31   14   18   22  
 20   25   32   38   18   22   26  

 250   20   15   18   22   10   13   15  
 25   28   30   30   20   25   30  

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
Давление питания, psi Давление питания, psi

дюймы B1C  58   73   87   58   73   87  
 1   6   1450   1450   1450   1450   1450   1450  

 1,5   6   1450   1450   1450   1165   1448   1450  

 2   6   775   963   1152   508   631   755  
 9   1450   1450   1450   1064   1324   1450  

 3   9   522   650   781   351   438   526  
 11   956   1195   1435   644   805   966  

 4   11   408   510   613   270   337   405  
 13   851   1064   1278   562   703   844  

 6   13   354   443   532   246   308   370  
 17   665   832   870   462   578   693  

 8   17   300   375   450   208   260   312  
 20   366   457   549   254   317   381  

 10   20   211   264   317   149   186   223  
 25   408   435   435   287   359   430  

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
Давление питания, бар Давление питания, бар

DN B1C  4   5   6   4   5   6  
 25   6   100   100   100   100   100   100  
 40   6   100   100   100   100   100   100  

 50   6   89   100   100   55   68   81  
 9   100   100   100   100   100   100  

 80   9   60   75   90   39   48   58  
 11   100   100   100   71   88   100  

 100   11   46   58   70   29   36   44  
 13   97   100   100   61   76   91  

 150   13   43   54   60   29   37   44  
 17   60   60   60   55   60   60  

 200   17   38   47   50   25   32   38  
 20   46   50   50   31   39   47  

 250   20   27   30   30   19   23   28  
 25   30   30   30   30   30   30  

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
Давление питания, psi Давление питания, psi

дюймы B1C  58   73   87   58   73   87  
 1   6   1450   1450   1450   1450   1450   1450  

 1.5   6   1450   1450   1450   1450   1450   1450  

 2   6   1289   1450   1450   791   983   1175  
 9   1450   1450   1450   1450   1450   1450  

 3   9   871   1085   1304   560   697   838  
 11   1450   1450   1450   1026   1283   1450  

 4   11   674   843   1012   422   527   633  
 13   1406   1450   1450   879   1099   1321  

 6   13   629   786   870   425   532   639  
 17   870   870   870   799   870   870  

 8   17   547   683   725   369   461   553  
 20   667   725   725   450   562   675  

 10   20   392   435   435   271   339   407  
 25   435   435   435   435   435   435  

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает

Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар
DN B1J  4   5   6   4   5   6   4   5   6   4   5   6  
 25  6  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  
 40  6 55 55 55 45 90  100  65 95 100 50 50 50
 50  6 7 7 7 42 78  100  18 32 43 13 13 13
 25   8   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  
 40   8   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  
 50   8   71   71   71   49   100   100   88   100   100   55   55   55  
 80   10   43   43   43   32   78   100   56   78   100   34   34   34  

 100   12   38   38   38   25   64   89   46   64   82   29   29   29  
 150   16   30   30   30   21   50   60   38   53   60   24   24   24  
 200   20   26   26   26   20   46   50   34   48   50   21   21   21  
 250   25   30   30   30   23   30   30   30   30   30   24   24   24  

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает

Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi
дюймы B1J  58   73   87   58   73   87   58   73   87   58   73   87  

 1  6 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
 1,5  6 797,5 797,5 797,5 652,5 1305 1450 942,5 1377,5 1450 725 725 725
 2  6 101,5 101,5 101,5 609 1131 1450 261 464 623,5 188,5 188,5 188,5
 1   8   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450  

 1,5   8   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450  
 2   8   1036   1036   1036   714   1450   1450   1276   1450   1450   791   791   791  
 3   10   630   630   630   469   1135   1450   816   1134   1449   494   494   494  
 4   12   555   555   555   368   927   1297   664   926   1187   426   426   426  
 6   16   431   431   431   306   731   870   551   768   870   348   348   348  
 8   20   375   375   375   286   672   725   500   693   725   302   302   302  

 10   25   432   432   432   337   435   435   435   435   435   353   353   353  

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает

Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар Давление питания, бар
DN B1J  4   5   6   4   5   6   4   5   6   4   5   6  
 25  6  100   100   100  88  100   100   100   100   100   100   100   100  
 40  6 55 55 55 45 88  100  65 95  100  50 50 50
 50  6 7 7 7 1 22 42 18 31 43 13 13 13
 25   8  100  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  
 40   8   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  
 50   8   100   100   100   77   100   100   100   100   100   85   85   85  
 80   10   72   72   72   52   100   100   90   100   100   54   54   54  

 100   12   63   63   63   40   100   100   72   100   100   46   46   46  
 150   16   53   53   53   36   60   60   60   60   60   42   42   42  
 200   20   47   47   47   35   50   50   50   50   50   37   37   37  
 250   25   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30

Размер 
клапана 

Размер 
привода

Поток открывает Поток закрывает
B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает B1J , Пружина закрывает B1JA, Пружина открывает

Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi Давление питания, psi
дюймы B1J  58   73   87   58   73   87   58   73   87   58   73   87  

 1   8  1450 1450 1450 1276 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
 1,5   8  797,5 797,5 797,5 652,5 1276 1450 942,5 1377,5 1450 725 725 725
 2   8  101,5 101,5 101,5 14,5 319 609 261 449,5 623,5 188,5 188,5 188,5
 1   8   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450  

 1,5   8   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450   1450  
 2   8   1450   1450   1450   1111   1450   1450   1450   1450   1450   1232   1232   1232  
 3   10   1051   1051   1051   748   1450   1450   1301   1450   1450   788   788   788  
 4   12   917   917   917   575   1450   1450   1038   1448   1450   666   666   666  
 6   16   766   766   766   529   870   870   870   870   870   602   602   602  
 8   20   683   683   683   507   725   725   725   725   725   535   535   535  

 10   25   435   435   435   435   435   435   435   435   435   435   435   435  

Выбор приводов B-серии
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Габаритный чертеж, привод Quadro-Powr II, размеры в мм

Размер 
клапана и привода

Нормальная монтажная длина, серия FC Монтажная длина как у плунжерного клапана, серия FG

ASME/ISA S75.04 ASME/ISA S75.03

DN QP A Ø B H кг / lbs A Ø B H кг / lbs

ASME 150
25 (1) 1 102 (4.00) 124 (4.88) 405 (15.94) 18.5 / 41 184 (7.25) 108 (4.25) 395 (15.55) 19.5 / 43
25 (1) 2 102 (4.00) 124 (4.88) 420 (16.54) 26.5 / 59 184 (7.25) 108 (4.25) 410 (16.14) 27.5 / 61

40 (1 1/2) 1 114 (4.50) 156 (6.14) 435 (17.13) 21 / 47 222 (8.75) 127 (5.00) 420 (16.54) 22 / 49
40 (1 1/2) 2 114 (4.50) 156 (6.14) 455 (17.91) 29 / 64 222 (8.75) 127(5.00) 440 (17.32) 30 / 66

50 (2) 2 124 (4.88) 165 (6.50) 470 (18.50) 35 / 77 254 (10.00) 153 (6.02) 460 (18.11) 39 / 86
50 (2) 3 124 (4.88) 165 (6.50) 495 (19.49) 51 / 113 254 (10.00) 153 (6.02) 485 (19.09) 53 / 117
80 (3) 3 165 (6.50) 200 (7.87) 555 (21.85) 55 / 121 298 (11.75) 191 (7.52) 545 (21.46) 60 / 132
80 (3) 4 165 (6.50) 200 (7.87) 580 (22.83) 77 / 170 298 (11.75) 191 (7.52) 570 (22.44) 81 / 179

100 (4) 4 194 (7.62) 235 (9.25) 675 (26.57) 89 / 196 352 (13.88) 229 (9.02) 665 (26.18) 96 / 212
100 (4) 5 194 (7.62) 235 (9.25) 720 (28.35) 138 / 304 352 (13.88) 229 (9.02) 710 (27.95) 146 / 322
150 (6) 5 229 (9.00) 318 (12.52) 795 (31.30) 154 / 339 451 (17.75) 280 (11.02) 775 (30.51) 170 / 374

ASME 300
25 (1) 1 102 (4.00) 124 (4.88) 405 (15.94) 19 / 42 197 (7.75) 124 (4.88) 405 (15.94) 20 / 44
25 (1) 2 102 (4.00) 124 (4.88) 420 (16.54) 27 / 60 197 (7.75) 124 (4.88) 420 (16.54) 28 / 62

40 (1 1/2) 1 114 (4.50) 156 (6.14) 435 (17.13) 22 / 49 235 (9.25) 156 (6.14) 435 (17.13) 23 / 51
40 (1 1/2) 2 114 (4.50) 156 (6.14) 455 (17.91) 30 / 66 235 (9.25) 156 (6.14) 455 (17.91) 31 / 69

50 (2) 2 124 (4.88) 165 (6.50) 470 (18.50) 37 / 82 267 (10.50) 165 (6.50) 470 (18.50) 40 / 88
50 (2) 3 124 (4.88) 165 (6.50) 495 (19.49) 52 / 115 267 (10.50) 165 (6.50) 495 (19.49) 54 / 119
80 (3) 3 165 (6.50) 210 (8.27) 555 (21.85) 57 / 126 318 (12.50) 210 (8.27) 555 (21.85) 62 / 137
80 (3) 4 165 (6.50) 210 (8.27) 580 (22.83) 79 / 174 318 (12.50) 210 (8.27) 580 (22.83) 83 / 137

100 (4) 4 194 (7.62) 254 (10.00) 675 (26.57) 94 / 207 368 (14.50) 254 (10.00) 675 (26.57) 101 / 223
100 (4) 5 194 (7.62) 254 (10.00) 720 (28.35) 143 / 315 368 (14.50) 254 (10.00) 720 (28.35) 151 / 333
150 (6) 5 229 (9.00) 318 (12.52) 795 (31.30) 165 / 363 473 (18.62) 318 (12.52) 795 (31.30) 181 / 399

ASME 600
25 (1) 1 102 (4.00) 124 (4.88) 405 (15.94) 19.5 / 41 210 (8.25) 124 (4.88) 405 (15.94) 20.5 / 46
25 (1) 2 102 (4.00) 124 (4.88) 420 (16.54) 27.5 / 61 210 (8.25) 124 (4.88) 420 (16.54) 28.5 / 63

40 (1 1/2) 1 114 (4.50) 156 (6.14) 435 (17.13) 22.5 / 50 251 (9.88) 156 (6.14) 435 (17.13) 23.5 / 52
40 (1 1/2) 2 114 (4.50) 156 (6.14) 455 (17.91) 30.5 / 68 251 (9.88) 156 (6.14) 455 (17.91) 31.5 / 70

50 (2) 2 124 (4.88) 165 (6.50) 470 (18.50) 38 / 84 286 (11.25) 165 (6.50) 470 (18.50) 41 / 91
50 (2) 3 124 (4.88) 165 (6.50) 495 (19.49) 53 / 117 286 (11.25) 165 (6.50) 495 (19.49) 55 / 121
80 (3) 3 165 (6.50) 210 (8.27) 555 (21.85) 59 / 130 337 (13.25) 210 (8.27) 555 (21.85) 64 / 141
80 (3) 4 165 (6.50) 210 (8.27) 580 (22.83) 81 / 179 337 (13.25) 210 (8.27) 580 (22.83) 85 / 187

100 (4) 4 194 (7.62) 274 (10.79) 685 (26.97) 99 / 218 394 (15.50) 274 (10.79) 685 (26.97) 106 / 234
100 (4) 5 194 (7.62) 274 (10.79) 730 (28.74) 148 / 326 394 (15.50) 274 (10.79) 730 (28.74) 156 / 344
150 (6) 5 229 (9.00) 356 (14.02) 815 (32.09) 180 / 396 508 (20.00) 356 (14.02) 815 (32.09) 196 / 432

DN
Размер  

привода
A1 J Jcryo I G F њX

25 (1) QP1 51 (2.01) 235 (9.25) 464 (18.27) 205 (8.07) 280 (11.02) 332 (13.07) 213 (8.39)

25 (1) QP2 51 (2.01) 244 (9.61) 473 (18.62) 215 (8.46) 339 (13.35) 430 (16.93) 228 (8.98)

40 (1 1/2) QP1 57 (2.24) 250 (9.84) 479 (18.86) 205 (8.07) 280 (11.02) 332 (13.07) 213 (8.39)

40 (1 1/2) QP2 57 (2.24) 259 (10.20) 488 (19.21) 215 (8.46) 339 (13.35) 430 (16.93) 228 (8.98)

50 (2) QP2 62 (2.44) 269 (10.59) 482 (18.98) 215 (8.46) 339 (13.35) 430 (16.93) 228 (8.98)

50 (2) QP3 62 (2.44) 273 (10.75) 486 (19.13) 220 (8.66) 396 (15.59) 515 (20.28) 274 (10.79)

80 (3) QP3 82.5 (3.25) 309 (12.17) 628 (24.72) 220 (8.66) 396 (15.59) 515 (20.28) 274 (10.79)

80 (3) QP4 82.5 (3.25) 315 (12.40) 634 (24.96) 225 (8.86) 445 (17.52) 585 (23.03) 320 (12.60)

100 (4) QP4 97 (3.82) 387 (15.24) 676 (26.61) 225 (8.86) 445 (17.52) 585 (23.03) 320 (12.60)

100 (4) QP5 97 (3.82) 402 (15.83) 691 (27.20) 240 (9.45) 558 (21.97) 718 (28.27) 382 (15.04)

150 (6) QP5 114.5 (4.51) 442 (17.40) 731 (28.78) 240 (9.45) 558 (21.97) 718 (28.27) 382 (15.04)

I

G

DN25-150 - QP1-5

A1

DN

J
H

A

Spring

Spring
to

to
close

open

Ø X

Ø B

F

Пружина 
открывает

Пружина 
закрывает
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*) Монтажная длина класса 150 соответствует длине для класса 300.

Размер 
клапана и привода

 ASME DIN

Нормальная монтажная 
длина

Монтажная длина как у плунжерного клапана 
Нормальная монтажная 

длина

ASME/ISA
S75.04

ASME/ISA S75.03 IEC/DIN
534-3-2150 300 600

кг / lbsDN B1C A кг / lbs A A кг / lbs
25 (1) 6 102 (4.02) 12 / 27 184 (7.24) 197 (7.76) 210 (8.27) 13 / 29 102 (4.02) 12 / 27

40 (1 1/2) 6 114 (4.49) 16 / 36 222 (8.74) 235 (9.25) 251 (9.88) 17 / 38 114 (4.49) 16 / 36
50 (2) 6 124 (4.88) 23 / 51 254 (10.00) 267 (10.51) 286 (11.26) 25 / 55 124 (4.88) 23 / 51
50 (2) 9 124 (4.88) 28 / 62 254 (10.00) 267 (10.51) 286 (11.26) 30 / 66 124 (4.88) 28 / 62
80 (3) 9 165 (6.50) 34 / 75 298 (11.73) 318 (12.52) 337 (13.27) 38 / 84 165 (6.50) 34 / 75
80 (3) 11 165 (6.50) 40 / 88 298 (11.73) 318 (12.52) 337 (13.27) 44 / 97 165 (6.50) 40 / 88

100 (4) 11 194 (7.64) 54 / 119 352 (13.86) 368 (14.49) 394 (15.51) 62 / 137 194 (7.64) 54 / 119
100 (4) 13 194 (7.64) 70 / 154 352 (13.86) 368 (14.49) 394 (15.51) 78 / 172 194 (7.64) 70 / 154
150 (6) 13 229 (9.02) 94 / 207 451 (17.76) 473 (18.62) 508 (20.00) 110 / 242 229 (9.02) 94 / 207
150 (6) 17 229 (9.02) 117 / 258 451 (17.76) 473 (18.62) 508 (20.00) 133 / 293 229 (9.02) 117 / 258
200 (8) 17 243 (9.57) 175 / 385 568* (22.36*) 568 (22.36) 610 (24.02) 210 / 462 – –
200 (8) 20 243 (9.57) 200 / 440 568* (22.36*) 568 (22.36) 610 (24.02) 240 / 528 – –

250 (10) 20 297 (11.69) 230 / 506 708* (27.87*) 708 (27.87) 752 (29.61) 275 / 605 – –
250 (10) 25 297 (11.69) 290 / 638 708* (27.87*) 708 (27.87) 752 (29.61) 340 / 748 – –

DN B1J/B1JA A кг / lbs A кг / lbs A кг / lbs

25 (1) 8 102 (4.02) 25  / 55 184 (7.24) 197 (7.76) 210 (8.27) 26 / 58 102 (4.02) 25 / 55
40 (1 1/2) 8 114 (4.49) 28 / 62 222 (8.74) 235 (9.25) 251 (9.88) 29 / 64 114 (4.49) 28 / 62

50 (2) 8 124 (4.88) 35 / 77 254 (10.00) 267 (10.51) 286 (11.26) 37 / 83 124 (4.88) 35 / 77
80 (3) 10 165 (6.50) 54 / 119 298 (11.73) 318 (12.52) 337 (13.27) 58 / 128 165 (6.50) 54 / 119

100 (4) 12 194 (7.64) 97 / 214 352 (13.86) 368 (14.49) 394 (15.51) 105 / 231 194 (7.64) 97 / 214
150 (6) 16 229 (9.02) 163 / 359 451 (17.76) 473 (18.62) 508 (20.00) 179 / 394 229 (9.02) 163 / 359
200 (8) 20 243 (9.57) 310 / 682 568* (22.36*) 568 (22.36) 610 (24.02) 360 / 792 – –

250 (10) 25 297 (11.69) 500 / 1100 708* (27.87*) 708 (27.87) 752 (29.61) 550 / 1210 – –

 DN   B1C   A1   H max   J   Jcryo   I   G   F   X  
 25 (1)   6   51 (2.01)   362 (14.25)   250 (9.84)   479 (18.86)   200 (7.87)   260 (10.24)   400 (15.75)   90 (3.54)  

 40 (1 1/2)   6   57 (2.24)   393 (15.47)   265 (10.43)   494 (19.45)   200 (7.87)   260 (10.24)   400 (15.75)   90 (3.54)  
 50 (2)   6   62 (2.44)   408 (16.06)   275 (10.83)   488 (19.21)   200 (7.87)   260 (10.24)   400 (15.75)   90 (3.54)  
 50 (2)   9   62 (2.44)   434 (17.09)   276 (10.87)   489 (19.25)   225 (8.86)   315 (12.40)   455 (17.91)   110 (4.33)  
 80 (3)   9   82.5 (3.25)   492 (19.37)   312 (12.28)   631 (24.84)   225 (8.86)   315 (12.40)   455 (17.91)   110 (4.33)  
 80 (3)   11   82.5 (3.25)   503 (19.80)   318 (12.52)   637 (25.08)   230 (9.06)   375 (14.76)   540 (21.26)   135 (5.31)  

 100 (4)   11   97 (3.82)   607 (23.90)   390 (15.35)   679 (26.73)   230 (9.06)   375 (14.76)   540 (21.26)   135 (5.31)  
 100 (4)   13   97 (3.82)   638 (25.12)   406 (15.98)   695 (27.36)   245 (9.65)   445 (17.52)   635 (25.00)   175 (6.89)  
 150 (6)   13   114.5 (4.51)   719 (28.31)   446 (17.56)   735 (28.94)   245 (9.65)   445 (17.52)   635 (25.00)   175 (6.89)  
 150 (6)   17   114.5 (4.51)   749 (29.49)   461 (18.15)   750 (29.53)   260 (10.24)   545 (21.46)   770 (30.31)   215 (8.46)  
 200 (8)   17   121.5 (4.78)   889 (35.00)   565 (22.24)   836 (32.91)   260 (10.24)   545 (21.46)   770 (30.31)   215 (8.46)  
 200 (8)   20   121.5 (4.78)   923 (36.34)   565 (22.24)   836 (32.91)   275 (10.83)   575 (22.64)   840 (33.07)   215 (8.46)  

 250 (10)   20   148.5 (5.85)   1008 (39.69)   634 (24.96)   905 (35.63)   275 (10.83)   575 (22.64)   840 (33.07)   215 (8.46)  
 250 (10)   25   148.5 (5.85)   1066 (41.97)   634 (24.96)   905 (35.63)   310 (12.20)   710 (27.95)   1040 (40.94)   265 (10.43)  

DN   B1J/B1JA   A1   H max   J   Jcryo   I   G   F   X  
 25 (1)  6  51 (2.01)  375.5(14.78)  251 (9.88)   480 (18.90)   225 (8.86)  368(14.49) 485(19.09) 110(4.33)

 40 (1 1/2)  6  57 (2.24)  406.5(16.00)  266 (10.47)   495 (19.49)   225 (8.86)  368(14.49) 485(19.09) 110(4.33)
 50 (2)  6  62 (2.44)  421.5(16.59)  276 (10.87)   489 (19.25)   225 (8.86)  368(14.49) 485(19.09) 110(4.33)
 25 (1)   8   51 (2.01)   388 (15.28)   251 (9.88)   480 (18.90)   225 (8.86)   420 (16.54)   560 (22.05)   135 (5.31)  

 40 (1 1/2)   8   57 (2.24)   419 (16.50)   266 (10.47)   495 (19.49)   225 (8.86)   420 (16.54)   560 (22.05)   135 (5.31)  
 50 (2)   8   62 (2.44)   434 (17.09)   276 (10.87)   489 (19.25)   225 (8.86)   420 (16.54)   560 (22.05)   135 (5.31)  
 80 (3)   10   82.5 (3.25)   511 (20.12)   318 (12.52)   637 (25.08)   230 (9.06)   490 (19.29)   650 (25.59)   175 (6.89)  

 100 (4)   12   97 (3.82)   651 (25.63)   406 (15.98)   695 (27.36)   245 (9.65)   620 (24.41)   800 (31.50)   215 (8.46)  
 150 (6)   16   114.5 (4.51)   772 (30.39)   461 (18.15)   750 (29.53)   260 (10.24)   760 (29.92)   990 (38.98)   265 (10.43)  
 200 (8)   20   121.5 (4.78)   996 (39.21)   565 (22.24)   836 (32.91)   275 (10.83)   935 (36.81)   1200 (47.24)   395 (15.55)  

 250 (10)   25   148.5 (5.85)   1159 (45.63)   634 (24.96)   905 (35.63)   310 (12.20)   1200 (47.24)   1530 (60.24)   505 (19.88)  

Габаритный чертеж, дополнительные привода B1C/B1J, размеры в мм

IJ

Hmax

A1

A

DN
G

X

F
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КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАПАНОВ ПО СИСТЕМЕ 
ASME/ISA

* Для фланцев 8" и 10" сверление фланцев с резьбой

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАПАНОВ ПО МЕТРИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ  

* Для фланцев 200 мм и 250 мм сверление фланцев с резьбой.

1. обозн. Серия клапана и вид, монтажная длина

FC Поворотный регулирующий клапан Finetrol, фланцевый, 
монтажная длина по ASME/ISA S75.04

FG
Поворотный регулирующий клапан Finetrol, фланцевый, 
монтажная длина по ASME/ISA S75.03, монтажная длина 
плунжерного клапана

2. обозн. Размер

01 1"

1H 1 1/2"

02 2"

03 3"

04 4"

06 6"

08 8"

10 10"

3. обозн. Класс давления, фланцы, сверление фланцев

C ASME класс 150*

D ASME класс 300

F ASME класс 600

4. обозн. Форма фланца

W ASME B16.5, 0.06 " с выступом, шлифовка с припуском (Ra 3.2 -
6.3 / AARH 125-250)

1. обозн. Серия клапана и вид, монтажная длина

FC Поворотный регулирующий клапан Finetrol, фланцевый, 
монтажная длина по IEC/DIN 534-3-2 

2. обозн. Размер

025 25 мм

040 40 мм

050 50 мм 

080 80 мм 

100 100 мм

150 150 мм 

200 200 мм

250 250 мм

3. обозн. Класс давления, фланцы, сверление фланцев

K Ру 16*

L Ру 25*

M Ру 40

N PN 63

P PN 100

4. обозн. Форма фланца

C DIN 2526, форма С, выступающий, стандартный
Rz 40-160 (Ra 10-40)

ВСЕ КЛАПАНЫ ФАЙНТРОЛ

КЛАПАНЫ ASME/ISA

5. обозн. Применение и / или конструкция

TA Обычная и огнестойкая конструкция, одинарное подпружиненное уплотнение, Поток открывает [FTO], тестировано по стандарту TA-Luft, 
сертифицировано TÜV 

TB Обычная и огнестойкая конструкция, одинарное подпружиненное уплотнение, Поток закрывает [FTC], тестировано по стандарту TA-Luft, 
сертифицировано TÜV

QT Регулирующий орган Q-Trim, FTO, одинарное подпружиненное уплотнение

6. обозн. Корпус Втулка Крышка Сальник

S6 CF8M /1.4408 316SS / 1.4436 CF8M / 1.4408 316SS / 1.4436
J1 WCC / 1.0619 316SS / 1.4436 WCC / 1.0619 316SS / 1.4436

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Чтобы определить регулирующий клапан, выберите код по приведенной ниже классификации. Эти коды составляют полный номер модели клапана. Имеется также
много не перечисленных здесь вариантов. Для выбора вариантов, не перечисленных здесь, а также чтобы сделать заказ, свяжитесь с представителем Metso
Automation.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

FC 04 D W TA S6 KB SGT D A



Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Контактные адреса ЗАО "Meтсo Aвтoмaтизация" 
ЗАО "Meтсo Aвтoмaтизация"
196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40 корп.4, Литер А  (4 этаж).
Тел. +7 812  333 40 11, Факс +7 812 333 40 13
fc.russia@metso.com
Metso Automation Inc, г. Хельсинки
Vanha Porvoontie 229, P.O. Box 304, FI-01301 VANTAA, Finland.
Тел. +358 20483 150, Факс +358 20483 151 
www.metso.com/valves

ВСЕ КЛАПАНЫ FinetrolR

ВСЕ КЛАПАНЫ ФАЙНТРОЛ

* Материал крепежа для корпуса из нержав.стали.
** Материал крепежа для корпуса из углерод.стали

 

ПРИВОДЫ, ПОЗИЦИОНЕРЫ
Приводы Quadro-Powr, см. технический проспект 6QP 20
Приводы серии В, см. технический проспект  6В 20
Позиционеры ND, см. технический проспект  7 ND90 21
Позиционеры NE/NP, см. технический проспект  7 NE/NP  20
Коды клапана Finetrol в программе выбора регулирующего клапана Nelprof: FI-FTO, FI-FTC, Q-FI, PQ-FI

7. обозн.
Материал заглушки, оси и подшипников, тип оси

Заглушка Покрытие Ось материал/тип Подшипники

KB CF8M / 1.4581 Тв. кобальтовое покрытие 17-4РН, нитрованное, 
шпоночная канавка 17-4РН, нитрованное 

8. обозн.

Тип, конструкция и материал седла

Тип седла Материал седла
Заднее 

уплотнение
Сальник

Уплотнение 
крышки

SGT S, Cv 100 % 1"-4" : XM-19, 6"-10": 316 +  кобальтовый сплав Графит V-образн. кольцо из ПТФЭ Графит

SGG S, Cv 100 % 1"-4" : XM-19, 6"-10": 316 + кобальтовый сплав Графит Графит Графит

RGT R, Cv 50 % 1"-4": XM-19, 6"-10": 316 + кобальтовый сплав Графит V-образн. кольцо из ПТФЭ Графит

RGG R, Cv 50 % 1"-4": XM-19, 6"-10": 316 + кобальтовый сплав Графит Графит Графит

TTT T, Cv 100% 316+Xtreme ПТФЭ V-образн. кольцо из ПТФЭ Графит

TTG T, Cv 100% 316+Xtreme ПТФЭ Графит Графит

9. обозн. Болты Гайки

D * B8M 8M

F ** L7M 2HM

10. обозн Монтажная поверхность привода

A Стандартная (не применимо к серии FG)

- Специальная
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