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NELES® ФЛАНЦЕВЫЙ ПОЛНОПРОХО-
ДНОЙ ШАРОВОЙ КЛАПАН MBV СЕРИЯ 
М1 ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ 
ПРЕДЕЛОВ ДАВЛЕНИЙ PN

Metso расширил ассортимент фланцевых 
шаровых клапанов серии MBV. Последняя 
модель М1 разработана специально для 
стандартного ряда давлений PN. Конструкция 
соответствует стандарту ISO и все резьбовые 
соединения - метрические. 
Усовершенствованное соединение шар - ось 
позволяет использовать клапан в наиболее 
тяжелых условиях и обеспечивает полную 
герметичность отсечки даже при низких 
перепадах давлений. Выбор материалов и седел 
позволяет подобрать наиболее подходящий 
клапан в соответствии с требованиями клиента.

Применение
□ Применение на целлюлозных заводах:

- Варочные котлы и линии волокнистой массы
- Обработка щелока
- Регенерация химикатов
- Переработка шлама

□ Производство термомеханической массы
□ Отделение по облагораживанию и переработке

макулатуры.
□ Производство бумаги.
□ Другие технологические процессы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры
□ DN 25 ... 400.

Классы давлений 
□ PN 10, 16, 25 и 40.

Герметичность
□ Конструкция шара и оси позволяет достичь гермет-

ичности при низком давлении даже при испо-
льзовании металлических уплотнений.

□ Герметичность отсечки в конструкциях с мягкими
уплотнениями при проверке на пузырьковую
протечку.
13
Варианты, детали
□ Сальниковое V-образное уплотнение гарантирует

длительный срок эксплуатации без обслуживания.
□ Спиральная прокладка соединения корпуса.
□ Конструкция с нагруженным сальниковым уплот-

нением, как стандартный вариант.
□ Q- элемент, как вариант
□ Стандартная конструкция имеет шабрирующее

седло, которое может быть заблокировано.
□ Шлицевое соединение шар/ось способствует хоро-

шей передаче поворотного момента.
□ Метрические резьбы.
□ Конструкция с опорной цапфой для DN 250 – 400.
□ ATEX

Полнопроходная кострукция
□ Высокий Сv при номинальном размере.
□ Полностью открытый клапан обеспечивает низкое

сопротивление потоку.
□ Действительно полнопроходная конструкция шара

(цилиндрическое проходное отверстие).

Cведенные к минимуму утечки
□ Непрерывная кольцевая спиральная прокладка

корпуса.
□ Отсутствие сил изгиба на сальниковом уплотнении.
□ Нагруженное сальниковое уплотнение  примен-

яется для  клапанов с седлами.
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Сборочный чертеж, конструкция с опорным седлом.

Перечень деталей
Деталь Наименование  Материал

1 Корпус Нержавеющая сталь CF8M (~W-no 1.4408) / CG8M (~W-no 1.4408)

2 Крышка корпуса Нержавеющая сталь CF8M (~W-no 1.4408) / CG8M (~W-no 1.4408)

3 Шар/ Шар с Q-элементом Нержавеющая сталь AISI 316/ CF8M (~W-no 1.4408) / CG8M (~W-no 1.4408)

4 Привод со шлицевым соединением DN50 ... 300
Опорное кольцо DN25 ... 40

Нержавеющая сталь CF8M (~W-no 1.4408)
AISI 316

5 Ось  Нержавеющая сталь ХМ-19 /AISI 329 (DN250 - 300)

7 Седло Нержавеющая сталь + сплав на основе кобальта PTFE Xtreme®

9 Сальник Нержавеющая сталь CF8M (~W-no 1.4408)

10 Шпонка Нержавеющая сталь AISI 329

12 Шпилька Нержавеющая сталь ASTM A 193 B8M

14 Шпилька Нержавеющая сталь ASTM A 193 B8M

16 Гайка Нержавеющая сталь ASTM A 194 8M

18 Гайка Нержавеющая сталь ASTM A 194 8M

25 Седло (Е) Нержавеющая сталь + сплав на основе кобальта

40 Блокирующее кольцо DN 250... DN 300 Нержавеющая сталь  AISI 316

42 Прижимная планка Нержавеющая сталь  AISI 316

50 Цилиндрический штифт Нержавеющая сталь  AISI 316

51 Прижимное кольцо UNS N06625

62 Пружина UNS N06625

63 Заднее уплотнение PTFE 

65 Прокладка корпуса PTFE + Нержавеющая сталь AISI 316 + РТРЕ или спиральная набивка с графитовым
наполнителем

67 Упорное кольцо Нержавеющая сталь AISI 316

69 Уплотнение PTFE или графит

70 Опорный подшипник PTFE 

113 Заднее уплотнение Стандартное исполнение - FPM (О-кольцо), PTFE +полиэстер (манжета) - по спецзаказу

150 Набор тарельчатых пружин Сталь для пружин с никелевым покрытием (EN 10083 - 1.8159)
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Сборочный чертеж, конструкция с опорной цапфой

Перечень деталей
Деталь Наименование  Материал

1 Корпус  Нержавеющая сталь CF8M (~W-no. 1.4408) / CG8M (~W-no. 1.4448)

2 Крышка корпуса Нержавеющая сталь CF8M (~W-no. 1.4408) / CG8M (~W-no. 1.4448)

3 Шар Нержавеющая сталь AISI 316/CF8M (~W-no. 1.4408) / CG8M (~W-no. 1.4448)

5 Ось Нержавеющая сталь XM-19

7 Седло Нержавеющая сталь+ cobalt based alloy PTFE  Xtreme®

8 Насадка Нержавеющая сталь CF8M (~W-no. 1.4408)

9 Уплотнение Нержавеющая сталь CF8M (~W-no. 1.4408)

10 Шпонка Нержавеющая сталь AISI 329

12 Шпилька  Нержавеющая сталь ASTM A 193 B8M

13 Шпилька  Нержавеющая сталь ASTM A 193 B8M

14 Шпилька  Нержавеющая сталь ASTM A 193 B8M

16 Гайка Нержавеющая сталь ASTM A 194 8M

17 Гайка Нержавеющая сталь ASTM A 194 8M

18 Гайка Нержавеющая сталь ASTM A 194 8M

62 Пружина седла Alloy 625

63 Заднее кольцо PTFE или графит

64 Поддерживающее кольцо PTFE

65 Прокладка корпуса Нержавеющая сталь AISI 316+ PTFE или спиральная набивка с графитовым наполнителем

66 Насадка уплотнение PTFE или графит

69 Уплотнительное кольцо PTFE или графит

70 Опорный подшипник PTFE или сплав кобальта

71 Опорный подшипник Сплав кобальта

89 Цапфовая пластина Нержавеющая сталь ASTM A 351 gr. CF8M

91 Распорная втулка подшипника PTFE +Нержавеющая сталь

99 Цапфовый подшипник PTFE + Нержавеющая сталь

150 Набор тарельчатых пружин Сталь для пружин с никелевым покрытием (EN 10083 - 1.8159)
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Размеры DN 250-400 / 10"-16", шар с цапфой
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Тип продукции
Фланцевый полнопроходной шаровой клапан
Конструкция со сборным корпусом.
Конструкция с опорным седлом DN 25...300
Конструкция с опорной цапфой DN 250.....400.

Допускаемые пределы давлений
PN 10, 16, 25, 40.

Размеры
DN 25 … 400.

Температурный диапазон
-50 °C … +260 °C. В зависимости от материала седла.

Конструктивные стандарты
Корпус клапана DIN 3840, ISO 7121
Фланцы клапана PN 10-40
Строительные длины соответствуют ISO 5752/EN 558-1.

основные серии 3, 4 или 12 в
зависимости от размера и класса
давления.

Стандартные материалы
Корпус СF8М.
Шар СF8М + твердохромовое покрытие.
Подшипники РТFЕ + графит.
Седла Нержавеющая сталь + сплав на

основе кобальта, Xtreme®
По заказу:
РТFЕ или РТFЕ с наполнителем

Седла/прокладки РТFЕ, графит, FPM.
Прокладка корпуса: Витой жгут с наполнителем PTFE или

графитом
Сальниковое уплотнение: PTFE (V-кольца), графит.

Болтовые соединения
A2, ISO 3506

Сертификация
Сертификат материала для корпуса и крышки ЕN/DIN 50049 3.1.
Сертификат проверки на герметичность по требованию.

Стандартные варианты
Удаление жира/масла
Q элемент
Антистатический (ATEX).
Конструкция с нагруженным сальниковым уплотнением.

Проверка клапана
Каждый клапан проверяется на целостность корпуса и
герметичность седла.
Давление проверки корпуса составляет 1.5 х РN.
Давление проверки металлических седел составляет 1.1 х РN.
Давление при проверке клапанов с мягкими седлами - 6 бар.
В качестве среды для проверки используется вода. Проверка
воздухом - по требованию.

Герметичность клапана
Стандарт - ISO 5208 Класс D для металлических седел.
Клапаны с мягкими седлами герметичны без пузырьков.
Герметичность по другим параметрам - по требованию.

Значения Cv (Kv) и коэффициенты сопротивления
Размер
клапана

DN

M1 М1 c Q -элементом

Cv 90° Kv 90° ξ 90° Cv 90° Kv 90°

25 105 91 0.08 – –
40 250 220 0.07 – –
50 490 425 0.06 84 73
65 830 720 0.06 – –
80 1160 1000 0.05 245 210

100 2200 1900 0.05 530 460
125 3360 2900 0.05 – –
150 5100 4400 0.04 1360 1180
200 9300 8000 0.04 2330 2020
250 15200 13200 0.04 3920 3400
300 22400 19400 0.03 5600 4850
350 30500 26400 0.03 6860 5930
400 39800 34500 0.03 9190 7950

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Блокированное шабрирущее седло P Основное шабрированное седло S

Седло: Нержав. сталь +сплав на 
основе кобальта

Уплотнения PTFE
Температурный диапазон -50 °C ...+260 °C
Размеры DN 25 - 300

Заднее уплотнение PTFE несжатой формы.

Материалы:
Седло: Нержав. сталь +сплав на

основе кобальта
Уплотнения PTFE
Температурный диапазон -50 °C ...+230 °C
Размеры DN 25 - 300
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Шабрирующее седло Е для низкого Δр

S металлическое седло для конструкции
с опорной цапфой

Материалы:
Седло: Нержавеющая сталь + сплав на

основе кобальта
Блокированные уплотнения PTFE
Поджимаемое
пружиной седло Viton® GF O-обр. кольцо
Пружины UNS N06625
Температурный диапазон: -30 °С ... +200 °С
Максимальный перепад Δр 16 бар
Прим.: Имеется только для DN 25 - 300

Корпус Крышка корпуса

Рекомендуемое направление 
потока для обеспечения 
герметичности

Седло шара: Нержав. сталь + сплав
на основе кобальта

Уплотнение: Viton® GF О-кольцо.
Пружина: INCONEL 625.
Температурный диапазон : -30 °С ...+200 °С

Стандартные типы седел

Мягкое седло X, общего применения 
Мягкое седло X, для тяжелых условий эксплуатации 
Мягкое седло X или T для применения на кислороде,

перекиси и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУCА КЛАПАНА CF8M или 
CG8M Кривые давление/ температура 

для корпуса клапана PN 10/16/25/40

DN 25 - 200

Температурный диапазон:
Xtreme -50 °C … +260 °C Размеры DN 25-200
PTFE -50 °C … +250 °C DN 250 & 300
армированный -50 °C … +230 °C DN 125, 250 & 300
углеродным волокном

DN 250 - 300

PN 40

PN 25

PN 16
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Для температур, превышающих указанный диапазон, свяжитесь с Metso Прим. 
Максимальный перепад рабочего давления для седел каждого типа см.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕДЕЛ КЛАПАНА
Максимальное рабочее давление для

мягких седел
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Максимальное рабочее давление для
металлических седел

DN 25 - 65

DN 80 - 400

50

40

30

20

10

  0
0 100 200 300

T (C)

P (bar)Р (бар)

Диапазоны работы мягких седел рассчитаны на основе перепада давления на полностью закрытом клапане и относятся только к седлам



M E T S O

6

1  M 1  2 0  R U
Клапан М1 может быть оснащен следующими типами приводов Metso Automation
В1С/В1J Пневматический привод двойного действия или привод с возвратной пружиной. Приводы имеются для размеров DN 25-400.
М Ручной привод с червячным редуктором для размеров DN 25 -300.
LK Ручной рычаг для размеров DN 25-100.

При выборе приводов других производителей необходимо проконсультироваться в представительстве Metso.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ. КЛАПАН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ
С ПРИВОДОМ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТИП B1C, БАР.

DN Ось
Питание

[bar]
B1C 6 B1C 9 B1C 11 B1C 13 B1C 17 B1C 20 B1C 25 B1C 32 B1C 40 B1C 50

25 15

3 40
4 40
5 40
6 40

40 20

3 34
4 40
5 40
6 40

50 25

3 14 (6) 32 (16)
4 21 (10) 40 (16)
5 27 (14) 40 (16)
6 34 (16) 40 (16)

65 25

3 15 30
4 10 24 40
5 13 28
6 17 36

80 25

3 10 19 (10)
4 14 (6) 25 (16)
5 17 (8) 25 (16)
6 21 (12) 25 (16)

100 35

3 7 16 (8)
4 10 (5) 23 (12)
5 13 (6) 25 (16)
6 16 (9) 25 (16)

125 35

3 13
4 19
5 12 22
6 15 25

150 45

3 9 (7) 11 (8)
4 13 (10) 16 (13)
5 16 (13) 20 (15)
6 20 (15) 24 (16)

200 55

3 5 10 (8)
4 7 (5) 14 (11)
5 9 (7) 18 (14)
6 11 (9) 22 (16)

250 65

3 5 11 (8)
4 7 (5) 15 (11)
5 9 (7) 19 (14)
6 11 (8) 23 (16)

300 75

3 6 14 (11)
4 9 (7)  19 (14)
5 11 (9) 24 (16)
6 14 (11) 25 (16)

КОНСТРУКЦИЯ С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ

250 55

3 15 42 50
4 23 50
5 32 50
6 41 50

300 55

3 6 22 50
4 11 32
5 16 42
6 21 50

350 75

3 9 28 50
4 15 41
5 22 50
6 28 50

400 85

3 7 22 50
4 12 32
5 17 43
6 22 50

* Величины в скобках относятся к седлам Е типа, макс. перепад давления - 16 бар

ВЫБОР ПРИВОДА

Для правильного выбора привода Вам необходимо знать
следующие параметры процесса:
– размер клапана и тип седла
– давление питания привода
– максимальный рабочий перепад давлений на клапане при

закрытом положении клапана.
Приводы выбирают по таблице следующим образом:
– в левой колонке показаны размеры клапана
– в верхней строчке показаны возможные варианты приводов
– давление воздуха питания в левой колонке

Примечание! Возможны 4 варианта; для приводов двойного
действия давление 3, 4, 5 и 6 бар.
– в зоне, закрашенной темным цветом, даны максимально

возможные рабочие диапазоны перепада давлений. Привод
следует выбирать таким образом, чтобы перепад давления на
трубопроводе не превышал значения, приведенные в таблицах.

Примечание! В случае особо опасных сред (масса средней
концентрации, черный, зеленый и белый щелок) необходимо
специальное рассмотрение.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 12/13
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ КЛАПАН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ 
С ПРИВОДОМ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ, ТИП B1J И B1JA, БАР.

- В1J пружина закрывает, минимальное давление питания 4 бар.
- В1JА пружина открывает, минимальное давление питания 5 бар.

 

DN Ось Ø Тип B1J(A) 6 B1J(A) 8 B1J(A) 10 B1J(A) 12 B1J(A) 16 B1J(A) 20 B1J(A) 25 B1J(A) 32 B1J(A) 322

25 15
B1J 40 40

B1JA 40 40

40  20
B1J 15 40

B1JA 15 40

50  25
B1J 22 (12) 40

B1JA 33 (16) 40 (16)

65 25
B1J 13 30 40

B1JA 22 40

80  25
B1J 16 (10) 25 (16)

B1JA 22 (14) 25 (16)

100 35
B1J 13 (8) 25 (16)

B1JA 18 (11) 25 (16)

125  35
B1J 13 26

B1JA 21 40

150 45
B1J 8 (7) 16 (15) 25 (16)

B1JA 11 (10) 23 (16) 25 (16)

200 55
B1J 7 (5) 15 (10)

B1JA 10 (7) 21 (15)

250 65
B1J 8 (5) 16 (11)

B1JA 11 (7) 22 (15)

300 75
B1J 10 (7)

B1JA 14 (9)

КОНСТРУКЦИЯ С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ

250 55
B1J 8 28 50

B1JA 15 42 50

300 65
B1J 13 36

B1JA 22 50

350 75
B1J 4 18 46

B1JA 9 28 50

400 75
B1J 14 36

B1JA 22 50
* Величины в скобках относятся к седлам Е типа, макс. перепад давления - 16 бар.
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КЛАПАН С МЯГКИМ СЕДЛОМ С ПРИВОДОМ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТИП B1C.
Максимальный перепад рабочего давления, бар.

DN Ось Ø Питание B1C 6 B1C 9 B1C 11 B1C 13 B1C 17 B1C 20 B1C 25 B1C 32 B1C 40

25 15

3 bar 40
4 bar 40
5 bar 40
6 bar 40

40 20

3 bar 40
4 bar 40
5 bar 40
6 bar 40

50 25

3 bar - 40
4 bar 30 40
5 bar 40 40
6 bar 40 40

80 25

3 bar - 35 40
4 bar 22 40
5 bar 29 40
6 bar 37 40

100 35

3 bar - 33 40
4 bar - 40 40
5 bar - 40
6 bar 32 40

150 45

3 bar 17 20
4 bar 20
5 bar 20
6 bar 20

200 55

3 bar - 20
4 bar - 20
5 bar 19 20
6 bar 20

250 65

3 bar - 10
4 bar 10
5 bar 10
6 bar 10

300 75

3 bar - 10
4 bar - 10
5 bar 10
6 bar 10

КОНСТРУКЦИЯ С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ

250 55

3 bar 14 23 50
4 bar 25 38
5 bar 37 50
6 bar 48 50

300 55

3 bar 11 35
4 bar 19 50 50
5 bar 28 50
6 bar 36 50

350 75
3 bar 12 46 50
4 bar 23 50
5 bar 33 50

400 85

6 bar 43 50
3 bar 8 34 50
4 bar 16 50
5 bar 24 50
6 bar 33 50

* Макс. перепад давления для мягких седел.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 12/13



NELES® ФЛАНЦЕВЫЙ  ПОЛНОПРОХОДНОЙ  ШАРОВОЙ КЛАПАН MBV  СЕРИЯ М1 ДЛЯ  СТАНДАРТНЫХ ПРЕДЕЛОВ ДАВЛЕНИЙ PN1  M 1  2 0  R U
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ КЛАПАН С МЯГКИМ СЕДЛОМ С ПРИВОДОМ
С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ, ТИП B1J И B1JA, БАР.

- В1J пружина закрывает, минимальное давление питания 4 бар.
- В1JА пружина открывает, минимальное давление питания 5 бар.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ
КЛАПАН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ С РУЧНЫМ

ПРИВОДОМ С ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРОМ., БАР

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ
КЛАПАН С МЯГКИМ СЕДЛОМ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

С ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРОМ., БАР

DN Ось Ø Type B1J(A) 6 B1J(A) 8 B1J(A) 10 B1J(A) 12 B1J(A) 16 B1J(A) 20 B1J(A) 25 B1J(A) 32

25 15
B1J 40 40       

B1JA 40 40       

40 20
B1J 30 40       

B1JA 30 40       

50 25
B1J 37 40

B1JA 40 40

80 25
B1J 31 40

B1JA 40 40

100 35
B1J 28 40

B1JA 40 40

150 45
B1J 16 20

B1JA 20 20

200 55
B1J - 20

B1JA 20 20

250 65
B1J 10

B1JA 10

300 75
B1J 9 10

B1JA 10 10
                          КОНСТРУКЦИЯ С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ

250 55
B1J 44 50

B1JA 50 50

300 55
B1J 23 50

B1JA 37 50

350 75
B1J 28 50

B1JA 45 50

400 85
B1J 20 50

B1JA 34 50
* Макс. перепад давления для мягких седел.

DN Ось Ø M07 M12 M14 M15 M16 M25
25 15 40

40 20 40

50 25 40(16)

65 25 40

80 25 25(16)

100 35 25(16)

125 35 20

150 45 25(16)

200 55 19(13) 25(16)

250 65 13(8)

300 75 15(10)

             КОНСТРУКЦИЯ С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ
250 55 50

300 55 50

350 75

400 85

DN Ось Ø M07 M10 M12 M14 M15 M16 M25
25 15 40

40 20 40

50 25 40  

80 25 40

100 35 40 40 40

150 45  10

200 55   20

250 65 10

300 75 10

КОНСТРУКЦИЯ С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ
250 55 50

300 55 50

350 75  50

400 85 50
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КЛАПАНЫ С ОПОРНЫМ СЕДЛОМ

КЛАПАНЫ С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ

Тип
PN

DN
Размеры в мм Вес (кг)

A A1 ØB ØB1 E K M ØO P R S T U V M1 Q-M1

M1M
PN40

(10, 16, 25)

25 165 74 124 110 178 150 4.76 15 17 28 70 - M10 M8 5 -
40 165 70 155 145 206 168 4.76 20 22 38 70 - M10 M10 8 -
50 178 79 165 146 215 168 6.35 25 27.8 47 110 32 M12 M10 13 14

M1M
PN40
(25)

65 270 135 185 154 223 176 6.35 25 27.8 47 110 32 M12 M10 20 -
80 282 141 200 195 237 190 6.35 25 27.8 47 110 32 M12 M10 30 32

100 305 152.5 235 252 309 250 9.52 35 39.1 59 130 32 M12 M10 50 55
125 325 162.5 270 280 331 272 9.52 35 39.1 59 130 32 M12 M10 80 -
150 403 201.5 300 346 386 305 12.70 45 50.4 81 160 40 M16 M14 120 130

M1L
PN25

200 502 251 360 432 476 385 12.70 55 60.6 91 160 55 M20 M14 200 220
250 568 284 425 512 582 472 15.87 65 71.9 110 230 90 M24 M20 295 335
300 648 324 485 584 685 555 19.05 75 83.1 130 307.4 120 M30 M20 450 505

M1K
PN16
(10)

65 270 135 185 154 223 176 6.35 25 27.8 47 110 32 M12 M10 20 -
80 203 101.5 200 184 237 190 6.35 25 27.8 47 110 32 M12 M10 20 22

100 229 114.5 220 236 309 250 9.52 35 39.1 59 130 32 M12 M10 35 37
125 325 162.5 270 280 331 272 9.52 35 39.1 59 130 32 M12 M10 80 -
150 394 197 285 338 386 305 12.70 45 50.4 81 160 40 M16 M14 100 110

M1K
PN16

200 457 228.5 340 426 476 385 12.70 55 60.6 91 160 55 M20 M14 160 180
250 533 266.5 405 512 582 472 15.87 65 71.9 110 230 90 M24 M20 280 320
300 610 305 460 584 685 555 19.05 75 83.1 130 307.4 120 M30 M20 420 475

M1J
PN10

200 457 228.5 340 426 476 385 12.70 55 60.6 91 160 55 M20 M14 160 180
250 533 266.5 405 512 582 472 15.87 65 71.9 110 230 90 M24 M20 280 320
300 610 305 460 584 685 555 19.05 75 83.1 130 307.4 120 M30 M20 420 475

Тип
PN

DN
Размеры в мм Вес (кг)

A A1 ØB ØB1 E K M O P R S T U V M1 Q-M1

M1JW/M1JZ
PN 10

250 533 267 395 514 562 472 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 325 360
300 610 305 445 592 605 515 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 480 530
350 686 343 505 665 741 607 19.05 75 83.15 134 330 120 M30 M20 635 710
400 762 381 565 750 779 633 22.23 85 94.63 146 330 120 M30 M20 840 940

M1KW/M1KZ
PN 16

250 533 267 405 514 562 472 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 325 360
300 610 305 460 592 605 515 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 480 530
350 686 343 520 665 741 607 19.05 75 83.15 134 330 120 M30 M20 635 710
400 762 381 580 750 779 633 22.23 85 94.63 146 330 120 M30 M20 840 940

M1LW/M1LZ
PN 25

250 568 284 425 580 562 472 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 330 370
300 648 324 485 652 605 515 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 610 660
350 762 381 555 700 741 607 19.05 75 83.15 134 330 120 M30 M20 800 870
400 838 419 620 799 779 633 22.23 85 94.63 146 330 120 M30 M20 1015 1100

M1MW/
M1MZ
PN 40

250 568 284 450 580 562 472 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 330 370
300 648 324 515 652 605 515 12.70 55 60.60 90 230 90 M24 M14 610 660
350 762 381 580 700 741 607 19.05 75 83.15 134 330 120 M30 M20 800 870
400 838 419 660 799 779 633 22.23 85 94.63 146 330 120 M30 M20 1015 1100

РАЗМЕРЫ

Key acc.to
ANSI B17.1

E

ST

U V

P

R

K

ØBØB1

A

A1

DN

ØO 

M 
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РАЗМЕРЫ

КЛАПАН С ОПОРНЫМ СЕДЛОМ + ПРИВОД ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТИП B1C. 

КЛАПАН С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ + ПРИВОД ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТИП B1C

DN Тип Привод/монтаж
Размеры в мм

NPT / ISO Вес (кг)
F G H I J V X

25  M1M,
M1L,
M1K,
M1J

B1C6 / F07 400 260 260 224 210 36 90 1/4 12
40 B1C6 /F07 400 260 295 224 230 36 90 1/4 15
50 B1C6 / F07 400 260 390 224 226 36 90 1/4 20
50 B1C9 / F07 455 315 385 225 227 43 110 1/4 25
65

 M1M,
M1L

B1C9 / F07 455 315 390 225 235 43 110 1/4 30
80 B1C11 / F10 540 375 435 233 255 51 135 3/8 50

100 B1C13 / F12 635 445 550 253 331 65 175 3/8 85
125 B1C17 / F14 770 545 647 270 378 78 215 1/2 135
150 B1C20 / F14 840 575 720 291 420 97 215 1/2 200
200

M1L
B1C25 / F16 1040 710 900 310 523 121 265 1/2 335

250 B1C32 / F25 1330 910 1105 348 647 153 395 3/4 570
300 B1C40 / F30 1660 1150 1325 368 780 194 505 3/4 930
65

M1K,
M1J

B1C9 / F07 455 315 390 225 235 43 110 1/4 30
80 B1C9 / F07 455 315 425 225 249 43 110 1/4 40

100 B1C11 / F10 540 375 515 233 315 51 135 3/8 55
125 B1C17 / F14 770 545 647 270 378 78 215 1/2 125
150 B1C17 / F14 770 545 680 270 401 78 215 1/2 160
200 B1C20 / F14 840 575 840 291 500 97 215 1/2 240
200 B1C25 / F16 1040 710 895 310 523 121 265 1/2 295
250 B1C25 / F16 1040 710 1000 310 610 121 265 1/2 420
250 B1C32 / F25 1330 910 1105 348 647 153 395 3/4 550
300 B1C32 / F25 1330 910 1220 348 730 153 395 3/4 700
300 B1C40 / F30 1660 1150 1325 368 780 194 505 3/4 900

DN Тип Привод/монтаж
Размеры в мм

NPT/ISO Вес (кг)
F G H I max J V X

250

M1JW/M1JZ
M1KW/
M1KZ

B1C25 / F16 1040 710 1000 310 610 121 265 1/2 430
300 B1C25 / F16 1040 710 1080 310 650 121 265 1/2 580
300 B1C32 / F25 1330 910 1180 348 690 153 395 3/4 700
350 B1C32 / F25 1330 910 1310 348 780 153 395 3/4 890
350 B1C40 / F30 1660 1150 1415 368 830 194 505 3/4 1090
400 B1C32 / F25 1330 910 1380 348 810 153 395 3/4 1100
400 B1C40 / F30 1660 1150 1485 368 860 194 505 3/4 1300
250

M1LW/M1LZ

B1C25 / F16 1040 710 1030 310 610 121 265 1/2 450
300 B1C25 / F16 1040 710 1110 310 650 121 265 1/2 595
300 B1C32 / F25 1330 910 1210 348 690 153 395 3/4 715
350 B1C32 / F25 1330 910 1330 348 780 153 395 3/4 950
350 B1C40 / F30 1660 1150 1435 368 830 194 505 3/4 1150
400 B1C32 / F25 1330 910 1405 348 810 153 395 3/4 1180
400 B1C40 / F30 1660 1150 1510 368 860 194 505 3/4 1380
250

M1MW/
M1MZ

B1C25 / F16 1040 710 1030 310 610 121 265 1/2 600
300 B1C25 / F16 1040 710 1110 310 650 121 265 1/2 730
300 B1C32 / F25 1330 910 1210 348 690 153 395 3/4 850
350 B1C32 / F25 1330 910 1330 348 780 153 395 3/4 1070
350 B1C40 / F30 1660 1150 1435 368 830 194 505 3/4 1270
400 B1C32 / F25 1330 910 1405 348 810 153 395 3/4 1400
400 B1C40 / F30 1660 1150 1510 368 860 194 505 3/4 1600

V

NPT

NPT

J I

F

G
X

DN50 - DN400 with B1- actuator

H

DN50-400 c B1 приводом
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КЛАПАНЫ С ОПОРНЫМ СЕДЛОМ + ПРИВОД С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ, ТИПЫ B1J И B1JA

КЛАПАН С ОПОРНОЙ ЦАПФОЙ + ПРИВОД С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ, ТИП B1J И B1JA

DN Тип Привод/монтаж
Размеры в мм

NPT / ISO Вес (кг)
F G H I J V X

25

 M1M,
M1L,
M1K,
M1J

B1J/B1JA6 / F07 485 368 273 225 220 36 110 3/8 16 

25 B1J/B1JA8 / F07 560 420 280 225 220 43 135 3/8 25

40 B1J/B1JA6 / F07 485 368 315 225 240 36 110 3/8 21

40 B1J/B1JA8 / F07 560 420 315 225 240 43 135 3/8 30

50 B1J/B1JA8 / F07 560 420 385 225 227 43 135 3/8 35

50 B1J/B1JA10 / F10 650 490 405 233 233 51 175 3/8 45

65

 M1M,
M1L

B1J/B1JA10/F10 650 490 410 233 240 51 265 3/8 65

65 B1J/B1JA12/F14 800 620 440 153 250 65 395 1/2 110

80 B1J/B1JA12 / F12 800 620 480 253 271 65 215 1/2 90

100 B1J/B1JA16 / F14 990 760 605 270 346 78 265 1/2 150

125 B1J/B1JA16/F14 990 760 620 270 370 78 265 1/2 180

125 B1J/B1JA20 / F14 1200 935 760 291 400 97 395 3/4 250

150 B1J/B1JA20 / F14 1200 935 790 291 420 97 395 3/4 300

150 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 870 310 443 121 505 3/4 475

200

M1L

B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 990 310 523 121 505 3/4 555

250 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1175 348 647 153 540 1 980

300 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1295 348 730 153 540 1 1150

65

 M1K,
M1J

B1J/B1JA10/F10 650 490 410 233 240 51 265 3/8 65

65 B1J/B1JA12/F14 800 620 440 153 250 65 395 1/2 110

80 B1J/B1JA10 / F10 650 490 445 233 255 51 175 3/8 50

100 B1J/B1JA12 / F12 800 620 555 253 331 65 215 1/2 95

125 B1J/B1JA16/F14 990 760 620 270 370 78 265 1/2 170

125 B1J/B1JA20 / F14 1200 935 760 291 400 97 395 3/4 240

150 B1J/B1JA16 / F14 990 760 705 270 401 78 265 1/2 205

200 B1J/B1JA20 / F14 1200 935 910 291 500 97 395 3/4 340

200 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 990 310 523 121 505 3/4 515

250 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1120 310 610 121 505 3/4 635

250 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1175 348 647 153 540 1 970

300 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1295 348 730 153 540 1 1120

DN Тип Привод/монтаж
Размеры в мм

NPT/ISO Вес (кг)
F G H I max J V X

250

M1JW/M1JZ
M1KW/
M1KZ

B1J/B1JA20 / F14 1200 935 1040 291 590 97 395 3/4 480

250 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1120 310 610 121 505 3/4 650

300 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1200 310 650 121 505 3/4 800

300 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1255 348 690 153 540 1 1120

350 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1330 310 750 121 505 3/4 990

350 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1385 348 780 153 540 1 1310

400 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1450 348 810 153 540 1 1520

250

M1LW/M1LZ

B1J/B1JA20 / F14 1200 935 1075 291 590 97 395 3/4 495

250 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1150 310 610 121 505 3/4 665

300 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1230 310 650 121 505 3/4 815

300 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1285 348 690 153 540 1 1135

350 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1385 310 750 121 505 3/4 1050

350 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1400 348 780 153 540 1 1371

400 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1480 348 810 153 540 1 1600

250

M1MW/
M1MZ

B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1150 310 610 121 505 3/4 820

300 B1J/B1JA25 / F16 1530 1200 1230 310 650 121 505 3/4 950

300 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1285 348 690 153 540 1 1270

350 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1400 348 780 153 540 1 1490

400 B1J/B1JA32 / F25 1830 1410 1480 348 810 153 540 1 1820
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РАЗМЕРЫ

КЛАПАН M1 c ОПОРНЫМ СЕДЛОМ И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

**) ПРИВОДЫ M07…M12 ОСНАЩЕНЫ ШТУРВАЛОМ ТИПА SR, P ПРИВОДЫ M14…M25 ОСНАЩЕНЫ ШТУРВАЛОМ ТИПА R.
РАЗМЕРЫ «ОТ ПОВЕРХНОСТИ ДО ПОВЕРХНОСТИ» В СООТВЕСТВИИ С ISO 5752 РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
J=PN10, K=PN16, L=PN25, M=PN40 ФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНОПРОХОДНОЙ.

DN
Привод/монтаж

ISO 5211

Размеры в мм 
кг

A A1 ØB ØB1 F G H J V ØZ 

M1J, M1K

65 M07/25F07 270 135 185 154 235 184 320 205 52 160 23 

80 M07/25F07 203 101.5 200 184 235 184 350 220 52 160 25 

100 M12/35F12 229 114.5 220 236 307 238 455 292 71 315 45 

100 M14/35F14 229 114.5 220 236 385 285 465 293 86 400 60 

150 M14/45F14 394 197 285 338 385 285 570 348 86 400 120 

150 M15/45F16 394 197 285 338 456 346 580 354 105 500 135 

200 M15/55F16 457 228.5 340 426 456 346 700 434 105 500 195 

200 M16/55F16 457 228.5 340 426 530 387 725 441 130 500 210 

250 M16/65F25 533 266.5 405 512 530 387 855 528 130 500 340 

300 M25/75F25 610 305 460 584 597 412 1010 615 182 600 510 

M1L

200 M16/55F16 502 251 360 432 530 387 730 440 130 500 250 

250 M16/65F25 568 284 425 512 530 387 855 528 182 600 355 

300 M25/75F25 648 324 485 584 597 412 1010 615 182 600 540 

M1J, M1K, M1L, M1M

25 M07/15F07 165 70 124 110 235 184 270 179 52 160 9

40 M07/20F07 165 74 155.5 149 235 184 307 197 52 160 12

50 M07/25F07 178 79 165 146 235 184 310 198 52 160 20 

M1L, M1M

65 M07/25F07 270 135 185 154 235 184 320 205 52 160 23 

80 M10/25F10 282 141 200 195 238 187 355 219 52 200 40 

80 M12/25F12 282 141 200 195 307 238 380 232 71 315 45 

100 M12/35F12 305 152.5 235 252 307 238 465 292 71 315 65 

100 M14/35F14 305 152.5 235 252 385 285 470 293 86 400 75 

150 M15/45F16 403 201.5 300 346 456 346 585 354 105 500 150 

**) R

FLOW DIRECTION

SR

F

øB1

G

Vc
Z

ø A
1

A

J

H

øB

DN

направление потока
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J

H

L

DN25 - DN100
DN25 - DN100

РАЗМЕРЫ

КЛАПАН + РУЧНОЙ РЫЧАГ LX/LK

DN Тип
Ручной
рычаг

Размеры в мм 
Вес (кг)

H J L

25  M1M,
M1L,

M1K,M1J

LX180A 263 201 180 6

40 LX220A 304 227 220 9

50 LK350 295 222 350 14

65
 M1M,
M1L

LK350 305 230 350 21

80 LK350 342 244 350 35

100 LK450 435 309 450 55

65
 M1K,
M1J

LK350 305 230 350 21

80 LK350 336 244 350 25

100 LK450 427 309 450 40

РАЗМЕРЫ «ОТ ПОВЕРХНОСТИ ДО ПОВЕРХНОСТИ» В СООТВЕСТВИИ С ISO 5752
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ J=PN10, K=PN16, L=PN25, M=PN40
ФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНОПРОХОДНОЙ
ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛАПАНАМ M1

РАЗМЕРЫ «ОТ ПОВЕРХНОСТИ ДО ПОВЕРХНОСТИ» В СООТВЕСТВИИ C ASME B16.10
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ C=ASME 150, D=ASME 300
ФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНОПРОХОДНОЙ
ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛАПАНАМ M2

DN Тип Привод/монтаж
Размеры в мм 

Вес (кг)
A A1 ØB ØB1 F G H  J V øZ 

250 M1JW/
M1JZ

M15/55F16 533 267 395 514 456 346 880 520 105 500 335

300 M16/65F16 610 305 445 592 530 387 990 570 130 600 500

350 M1KW/
M1KZ

M25/75F25 686 343 520 665 597 412 1160 665 182 600 740

400 M25/75F25 762 381 580 750 597 412 1225 690 182 600 950

250

M1LW/
M1LZ

M15/55F16 568 284 425 580 456 346 910 520 105 500 350

300 M16/65F16 648 324 485 652 530 387 1020 570 130 600 515

350 M25/75F25 762 381 555 700 597 412 1175 665 182 600 800

400 M25/75F25 838 419 620 799 597 412 1250 690 182 600 1030

400 M15/55F16 568 284 450 580 456 346 910 520 105 500 505

300
M1MW/
M1MZ

M16/65F16 648 324 515 652 530 387 1020 570 130 600 650

350 M25/75F25 762 381 580 700 597 412 1175 665 182 600 920

400 M25/75F25 838 419 660 799 597 412 1250 690 182 600 1250
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КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

МОДУЛЬНЫЙ ШАРОВОЙ КЛАПАН MBV, Серии М
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

M1 M A 150 A P F
*) направление потока обозначено стрелкой

1. знак Mалошумная конструкция
Q- В проходном отверстии шара разделитель потока

2. знак Серия клапана, строительная длина

M1

Полнопроходной с опорным седлом, строительная длина по ISO 
5752/EN 558-1. Основные серии, 3, 4 или 12 зависят от размера и 
класса давления.
С опорным седлом DN 025-300, цапфовый DN 250-400.

3. знак Диапазоны давления корпуса и фланцев
J PN10

K PN16

L PN25

M PN40

4. знак Конструкция
A Стандартная конструкция

T Стандартная конструкция с сальниковым уплотнением
с динамической нагрузкой для клапанов с опорным седлом

B Клапан с опорной цапфой, 2 седла

E Клапан с опорной цапфой, 1 седло

5. знак Размер
С опорным 

седлом
025, 040, 050, 065, 080, 100, 125, 150, 200, 250, 300

Клапан с 
цапфой

250, 300, 350, 400

6. знак

Материалы

Материал
корпуса

Регулирующий 
орган

(и покрытие)

Материал
оси

Материал
болтов

A CF8M
CF8M 

(хромированный для 
металли- ческих 

седел)

XM-19 (DN25-200), 
AISI 329 (DN250-300),

цапфовый: 
XM-19 (DN250-400)

A2   
ISO 3506

C CG8M
CG8M

(хромированный для 
металли- ческих 

седел)

XM-19 (DN25-200), 
AISI 329 (DN250-300),

цапфовый: 
XM-19 (DN250-400)

A2   
ISO 3506   

U CK-3MCuN

CK-3MCuN
(С керамической 

облицовкой, с 
металлическим 

седлом)

UNS S31254 A2   
ISO 3506

S

CF8M +
(Сплав на 

основе 
кобальта 
рукава в 

расходных 
отверстиях)

CF8M
(Сплав на основе 

кобальта 
поверхность шара и 
расходные отвестия)

XM-19 
Только для седельных 

типов A2   
ISO 3506 

X
4A (хромированный для 

металли- ческих 
седел)

XM-19 (DN25-200), 
AISI 329 (DN250-300),

цапфовый: 
XM-19 (DN250-400

A2   
ISO 3506 

Материалы

7. знак Тип седла 
Материал

седла
Материал 

прокладки

Материал
заднего

уплотнения

P блокир. Нерж. ст + тв.
кобальт.

поверхность

PTFE + графит PTFE

X Мягкое Xtreme® PTFE + графит -

T Мягкое PTFE PTFE + графит -

S Неблокиро-
ванное

Нерж. ст + тв.
кобальт.

поверхность

PTFE + графит PTFE

E* Низкий Dp Нерж. ст + тв.
кобальт.

поверхность

PTFE + графит PTFE / FPM

C блокир. CK-3MCuN + 
Cobalt based 
hard facing

PTFE + графит PTFE

M Мягкое Filled PTFE PTFE + графит –

Цапфовый

S с опорной
цапфрй

Нерж. ст + тв.
кобальт.

поверхность

PTFE + графит Viton GF

T Мягкое PTFE + C25 PTFE + графит –

8. знак Уплотнение Уплотнение корпуса
PTFE V-образное кольцо, 
стандартное, без пометок PTFE

 F Графит Графит

G

Клапан с графитовым 
сальниковым уплотнением с
динамической нагрузкой для 
конструкции с опорной цапфой

Графит

T

Клапан с сальниковым 
уплотнением с динамической
нагрузкой из PTFE для 
конструкции с опорной цапфой

PTFE

9. знак Вид соединений
EN 1092-1 Type B1 (Ra 3.2 - 12.5), standard, without sign (M1)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 12/13 15



Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Контактные адреса ЗАО "Meтсo Aвтoмaтизация" 
ЗАО "Meтсo Aвтoмaтизация"
196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40 корп.4, Литер А  (4 этаж).
Тел. +7 812  333 40 11, Факс +7 812 333 40 13
fc.russia@metso.com
Metso Automation Inc, г. Хельсинки
Vanha Porvoontie 229, P.O. Box 304, FI-01301 VANTAA, Finland.
Тел. +358 20483 150, Факс +358 20483 151 
www.metso.com/valves
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