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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОРШНЕВЫЕ 
ПРИВОДЫ СЕРИИ В
Metso's Neles Поршневые приводы Metso В-серии 
двухстороннего действия и с возвратной пружиной 
предназначены как для режима регулирования, так и для 
отсечки. Клапана серии B1C и B1J сконструированы согласно 
стандарту ISO 5211/1. Эти приводы имеют чрезвычайно 
длительный срок службы и отлично подходят для 
поворотных клапанов почти всех типов.
В случае аварии (отключения питающего воздуха), при 
условии, что для технологического процесса не имеет 
значения в каком положении остается регулирующий клапан, 
выбирают привод двухстороннего действия серии B1C. 
Имеется несколько типоразмеров приводов этой серии с 
выходными моментами от 40 Нм до 100.000 Нм (29.5 lbf ft to 
73 756 lbf ft) при максимальном давлении питания 10 бар.
Если при аварии (отключении питающего воздуха) в 
соответствии с технологическим процессом клапан должен 
быть закрыт (или открыт), то выбирают привод с возвратной 
пружиной типа B1J. Блокировка в закрытом положении 
обеспечивается приводом для поворотных заслонок, 
сегментных клапанов и клапанов Q-ball, а для блокировки в 
открытом положении используются приводы серий B1JA. 
Имеются следующие варианты пружин для приводов 
свозвратной пружиной: пружина среднего диапазона 
жесткости для давления питания 4 бар, ослабленная пружина 
для более низкого давления 3 бар и усиленная пружина с 
диапазоном 5,5 бар. Эти приводы обеспечивают выходные 
моменты от 25 Нм до 12000 Нм (18,5 lbf ft to 8851 lbf ft) для 
максимального давления питания 8,5 бар.

Настройка стопорных винтов
Для любых пневматических/гидравлических приводов
Metso Automation настройка стопорных винтов стандарт-
на как для открытого, так и для закрытого положения.
Предел угла поворота штока составляет от 85° до 95°.
Возможно ограничение хода клапана и от 0° до 90°.

Износоустойчивые подшипники
высококачественые подшипники  обеспечивают упор в
крайнем верхнем и нижнем положениях рычага, что
снижает трение и удлиняет срок службы рычага и корпуса.

Коррозионная стойкость
Приводы с покрытиями из эпоксидных смол имеют
корпуса из прочного литого чугуна с легкими алюмин-
иевыми цилиндрами, анодированными для дополнител-
ьной коррозионной стойкости. Стопорные винты
изготавливаются из нержавеющей стали. 

Внутренний картридж для пружины
Пружина у приводов B1J находится в картридже, что
обеспечивает дополнительную надежность и простоту
эксплуатационного обслуживания. 

Возможные положения "пружина открывает" или 
"пружина закрывает"

Стандартный привод с возвратной пружиной на шаровом
клапане может функционировать в обоих режимах:-
пружина закрывает и пружина открывает, причем режим
можно изменить просто поменяв монтажное положение
на 90°. Для поворотных заслонок с интенсивной нагр-
узкой стандартный привод работает в режиме пружина
закрывает. Предлагаемая альтернативная модель B1JA
функционирует в режиме "пружина открывает". 
Высоко- и низкотемпературная конструкция
Стандартный привод может быть использован при
температуре до 70 °С. Высокотемпературная конструкция
предназначена для работы при температурах до 120 °С.
Стандартным приводом можно пользоваться до -20 °С.
Низкотемпературный дизайн позволяет использовать
устройство в условиях от - 40 градусов C до + 70 градусов.

Высокоцикличные конструкции
Для процессов, где требуется большая скорость и высо-
кая цикличность работы.

Cоответствие с классификацией ATEX
Конструкция привода сертифицирована в системе ATEX.

Конструкции с увеличенным цилиндром
Цилиндры завышенного размера (В1С 60, 75, 602 752)
применяются при ограничении на давление питания.
Таким образом привод обеспечивает необходимый моме-
нт при более низком значении давления питания.
Варианты ручных дублеров Имеющиеся ручные дублеры
включают ручной рычаг, ручной маховик и ручной
гидравлический дублер для приводов с высоким моме-
нтом.

Аварийная отсечка
Клапаны аварийной отсечки (ЕСD), использующие
приводы B1J, предназначены для обеспечения работы в
случае пожара или неполадки в работе предприятия.
Устройство ЕСD обеспечивает проверку работы клапана в
нерабочем режиме, см. проспект 6В21.
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Блокирующее устройство
Механическое блокирующее устройство предназначено для
блокирования привода в открытом или закрытом положении в
случае необходимости принятия мер безопасности.

Дополнительные приспособления и регулирующие устр-
ойства

Выбор приспособлений включает следующие приборы Neles пози-
ционеры и конечные выключатели, индикаторы положения, соле-
ноидные клапаны, трансдьюсеры, реле, усилители, емкости и пр.
Привод типа В1С сконструирован для выполнения функций регу-
лирования и отсечки с поворотом на четверть оборота. Поршне-
вой привод двухстороннего действия имеет пневматическое
управление. Рычажный механизм обеспечивает выходную хара-
ктеристику, которая превышает номинальный крутящий момент
в начальной позиции (ß=0°).
Области применения: Например, клапаны с поворотом на
четверть оборота. Для защиты от гидроударов и регулирования
рециркуляции в компрессорах. Сдвоенные привода оборудован-
ы зубчатой рейкой, осью и ручным рычагом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип
привода

Диаметр
цилиндра,

мм

Рабочий
объем, л

Макс.
диаметр
оси, мм

Макс. давления
питания, бар

B1C6 80/3.15 0.33/20 25/0.98 8.5/120

B1C9 100/3.94 0.60/37 35/1.38 8.5/120

B1C11 125/4.92 1.10/67 40/1.57 8.5/120

B1C13 160/6.30 2.30/140 55/2.17 8.5/120

B1C17 200/7.87 4.30/262 55/2.17 8.5/120

B1C20 200/7.87 5.40/329 70/2.76 10/145

B1C25 250/9.84 10.50/640 95/3.74 10/145

B1C32 315/12.40 21/1280 105/4.13 10/145

B1C40 400/15.75 43/2620 120/4.72 10/145

B1C50 500/19.69 84/5130 135/5.31 10/145

B1C60 600/23.62 121/7380 135/5.31 8.5/120

B1C75 750/29.53 189/11500 135/5.31 5/70

B1C502 500/19.69 195/11900 180/7.09 10/145

B1C602 600/23.62 282/17200 180/7.09 8.5/120

B1C752 750/29.53 441/26900 180/7.09 5/70

Привод серии В1С

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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Привод В1С6

№ дет. Колво Наименование Материал
1 1 Крышка Аллюминевый сплав
2 1 Рычаг Аллюминевый сплав
3 1 Антистатическое кольцо Чугун + никель

3A 1 Шарнир Латунь
4 2 Антистатическое кольцо Чугун

4A 1 Узел подшипника Нержавеющая сталь  
5 1 Индикатор Чугун + никель 
7 1 Цилиндр Аллюминевый сплав 

8 1 Поршень Аллюминевый сплав, 
анодированный

9 1 Шток поршня Аллюминевый сплав

10 1 О-образное кольцо Сталь, покрытая 
хромом

16 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 1 Вкладыш подшипника Нитрильный каучук
20 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE
21 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE
22 1 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Уплотнение поршня PE-HD
24 2 Стопорный винт PE-HD
26 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
27 1 Винт Нержавеющая сталь
28 1 Винт Нержавеющая сталь
29 1 Винт Нержавеющая сталь
30 5 Винт Нержавеющая сталь
31 3 Винт Нержавеющая сталь
32 2 Гайка Нержавеющая сталь
33 1 О-образное кольцо Нержавеющая сталь

33A 1 Гайка Нитрильный каучук
34 1 Стопорное кольцо Нержавеющая сталь
36 2 Опорное кольцо Сталь

37 2 Маркировочная 
пластина Сталь

39 1 Пробка Полиэфир
42 2 Крышка цилиндра Пластик
44 1 Винт Аллюминевый сплав
45 4 Соединительная муфта Нержавеющая сталь
49 1 Клапан сброса давления Сталь
58 1 О-образное кольцо Каучук EPDM
60 1 Клапан сброса давления Нитрильный каучук
67 1 Винт Нержавеющая сталь
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Приводы В1С9 - В1С32
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№ дет. Колво Наименование Материал

1 1 Корпус Чугун 
2 1 Крышка Чугун
3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое кольцо Латунь
4 2 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое кольцо Нержавеющая сталь
5 1 Узел подшипника Чугун + никель
6 1 Цилиндр Чугун
7 1 Индикатор Аллюминевый сплав

8 1 Цилиндр Аллюминевый сплав, 
anodized

9 1 Поршень Чугун
10 1 Шток поршня Сталь, покрытая хромом
16 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук

20 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE, 
Бронза + PTFE

21 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE, 
Бронза + PTFE

22 1, 2 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Вкладыш подшипника PE-HD
24 2,3 Уплотнение поршня PE-HD
25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь

№ дет. Колво Наименование Материал

26 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
27 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
28 1 Винт Оцинкованная сталь
29 1 Винт Оцинкованная сталь
30 4 Винт Нержавеющая сталь
31 8,12 Винт Нержавеющая сталь
32 2 Винт Нержавеющая сталь
33 1 Гайка Нержавеющая сталь

33A 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
34 1 Гайка Нержавеющая сталь
35 1 Стопорная гайка Сталь
36 2 Стопорное кольцо Сталь
37 2 Опорное кольцо Сталь
39 1 Маркировочная пластина Полиэфир
41 Пробка Нержавеющая сталь
42 Пробка Пластик
44 1 Крышка цилиндра Чугун
47 1 Гаечный ключ Сталь
48 2 Шайба Сталь
58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Аллюминевый сплав

62 1 Винт Нержавеющая сталь
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 11/13 3
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Приводы В1С40 - В1С75
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№ дет. Колво Наименование Материал

1 1 Корпус Сталь
2 1 Крышка Сталь
3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое кольцо Латунь
4 2 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое кольцо Нержавеющая сталь
5 1 Узел подшипника Чугун + никель
6 1 Цилиндр Чугун
7 1 Индикатор Аллюминевый сплав

8 1 Цилиндр Аллюминевый сплав, 
anodized

9 1 Поршень Чугун
10 1 Шток поршня Сталь, покрытая хромом
16 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
20 2 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
21 2 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
22 2 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Вкладыш подшипника PE-HD
24 3, 4 Уплотнение поршня PE-HD
25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь
26 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь

№ дет. Колво Наименование Материал

27 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
28 1 Винт Оцинкованная сталь
29 1 Винт Оцинкованная сталь
30 6 Винт Нержавеющая сталь
31 6 Stud Оцинкованная сталь
32 2 Винт Нержавеющая сталь
33 1 Гайка Нержавеющая сталь

33A 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
34 1 Гайка Нержавеющая сталь
35 1 Стопорная гайка Сталь
36 2 Стопорное кольцо Сталь
37 2 Опорное кольцо Сталь
39 1 Маркировочная пластина Полиэфир
41 Пробка Нержавеющая сталь
42 Пробка Пластик
44 1 Крышка цилиндра Чугун
45 6 Гайка Оцинкованная сталь
46 6 Шайба Оцинкованная сталь
47 1 Гаечный ключ Сталь
48 2 Шайба Сталь
58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Аллюминевый сплав

62 1 Винт Нержавеющая сталь
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 11/13
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Приводы В1С502 - В1С752
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№ дет. Колво Наименование Материал

1 1 Корпус Сталь
2 1 Крышка Сталь
3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое кольцо Латунь
4 4 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое кольцо Нержавеющая сталь
5 2 Узел подшипника Чугун + никель
6 2 Цилиндр Чугун
7 1 Индикатор Аллюминевый сплав

8 2 Цилиндр Аллюминевый сплав, 
anodized

9 2 Поршень Чугун
10 2 Шток поршня Сталь, покрытая хромом
16 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 4 О-образное кольцо Нитрильный каучук
20 4 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
21 4 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
22 4 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Вкладыш подшипника PE-HD
24 8 Уплотнение поршня PE-HD
25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь
26 2 Стопорный винт Нержавеющая сталь

№ дет. Колво Наименование Материал

27 2 Стопорный винт Нержавеющая сталь
28 2 Винт Оцинкованная сталь
29 2 Винт Оцинкованная сталь
30 20 Винт Нержавеющая сталь
31 12 Stud Оцинкованная сталь
32 2 Винт Нержавеющая сталь
33 2 Гайка Нержавеющая сталь

33A 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
34 2 Гайка Нержавеющая сталь
35 2 Стопорная гайка Сталь
36 4 Стопорное кольцо Сталь
37 4 Опорное кольцо Сталь
39 1 Маркировочная пластина Полиэфир
41 4 Пробка Нержавеющая сталь
42 4 Пробка Пластик
44 2 Крышка цилиндра Чугун
45 12 Гайка Оцинкованная сталь
46 12 Шайба Оцинкованная сталь
58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Аллюминевый сплав

62 2 Винт Нержавеющая сталь
63 2 Шпилька Сталь
65 4 Шпилька Сталь
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 11/13 5
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Выходной момент как функция угла поворота

β = 0°
(клапан закрыт)

β = 90°
(клапан открыт)

ПРИВОД ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ, СЕРИИ В1С

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Рычажный механизм приводов В-серии преобразовывает лине-
йное движение поршня во вращательное движение приводного
вала на 90° (макс. 98°). Линия на рис. справа показывает хара-
ктеристику крутящего момента относительно угла поворота
приводного вала.
Максимальный крутящий момент достигается при β = 0°, что
обычно соответствует закрытому положению шаровых клапанов
и поворотных заслонок и где встречается максимальный крутящ-
ий момент седла.
Другой пик образуется при β = 60...80°, что соответствует
максимальной величине динамического крутящего момента в
поворотных заслонках. Крутящий момент в таблице показывает
мин. момент Мn при различных давлениях питания.

ВЫБОР ПРИВОДА
Чтобы сделать правильный выбор привода для конкретного
клапана и конкретного применения, сначала определите максим-
альный рабочий момент, который может потребоваться клапану,
пользуясь соответствующей таблицей моментов клапана. Затем
по таблице выходных моментов выберите привод, соответс-
твующий требуемому режиму работы, так, чтобы он обеспечивал,
при соответствующем давлении питания, крутящий момент не
меньший, чем требуется для управления клапаном. Если имеются
какие-то сомнения, выберите больший по размеру привод.

МОМЕНТ ПРИВОДА Mn

Примечание: Привод может быть использован при более высоком давлении питания, чем показано в таблице. 
Максимальные давления питающего воздуха указаны в таблице на стр. 2.

Пример 1:
Требуемый момент 130 Нм
Давление питания ps = 4.8 бар
Режим отсечки
Для В1С 9 выходной момент 140 Нм.
Выбираем привод В1С 9.
Присоединение В1С в соотв. с ISO 5211.

Тип
привод

Выходной момент Мn Нм при соотв. давлении питания, бар- psi

3.0 бар 43 psi 3.5 бар 50 psi 4 бар 58 psi 5 бар 72 psi 5.5 бар 80 psi 6 бар 87 psi 7 бар 102 psi

Nm lbf ft Nm lbf ft Nm lbf ft Nm lbf ft Nm lbf ft Nm lbf ft Nm lbf ft

B1C 6 45 30 51 38 60 45 75 55 82 60 90 65 100 75

B1C 9 85 60 100 75 115 90 145 110 160 120 175 130 205 150

B1C11 160 120 185 137 220 160 270 200 300 220 330 240 375 280

B1C13 330 245 390 290 460 335 565 415 620 460 675 505 790 585

B1C17 620 460 720 530 850 625 1040 780 1160 850 1260 930 1570 1085

B1C20 750 560 880 650 1030 760 1290 940 1400 1040 1550 1140 1780 1320

B1C25 1450 1070 1700 1250 2010 1460 2500 1830 2700 2000 3000 2230 3450 2540

B1C32 2890 2140 3400 2500 4000 2930 5000 3650 5500 4100 6000 4450 7000 5170

B1C40 6100 4490 7100 5200 8290 6150 10310 7600 11300 8400 12290 9100 14300 10550

B1C50 11770 8770 13900 10200 16290 12000 20210 14900 22000 16300 24190 17810 28100 20700

B1C60 17330 11980 20300 15000 23710 17460 29580 21770 32400 23900 35320 26030 41190 30440

B1C75 27180 20010 31700 23400 37170 27420 46250 34060

B1C502 26540 19580 31000 22900 36290 26830 44790 33330 49600 36600 54500 39870 63000 46460

B1C602 38200 28140 44600 32900 52200 38540 65110 48020 71400 52700 77710 57290 90490 66750

B1C752 60240 44410 70300 51900 82340 60680 102710 75630
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№ дет. Колво Наименование Материал
1 1 Корпус Чугун
2 1 Крышка Чугун
3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое 
кольцо Латунь

4 2 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое 
кольцо Нержавеющая сталь

5 1 Узел подшипника Чугун + никель
6 1 Цилиндр Чугун
7 1 Индикатор Аллюминевый сплав

8 1 Цилиндр Аллюминевый сплав, 
anodized

9 1 Поршень Чугун

10 1 Шток поршня Сталь, покрытая 
хромом

11 1 Пружина Сталь
12 1 Тарелка пружины Оцинкованная сталь
13 1 Стакан пружины Сталь
14 2 Стопорное кольцо Сталь
15 1 Hexagon nut Сталь
16 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
20 2 Вкладыш подшипника DU-type, Cталь + PTFE
21 2 Вкладыш подшипника DU-type, Cталь + PTFE
22 1 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Вкладыш подшипника PE-HD
24 3 Уплотнение поршня PE-HD
25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь
26 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
27 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
29 1 Винт Оцинкованная сталь
30 4 Винт Нержавеющая сталь
31 8, 12 Винт Нержавеющая сталь
32 2 Винт Нержавеющая сталь
33 1 Гайка Нержавеющая сталь

33A 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
34 1 Гайка Нержавеющая сталь
35 1 Стопорная гайка Сталь
36 2 Стопорное кольцо Сталь
37 2 Опорное кольцо Сталь

39 1 Маркировочная 
пластина Полиэфир

40 1 Фильтр Нержавеющая сталь
41 4 Пробка Нержавеющая сталь
42 1 Пробка Пластик

43 1 Предупредительная 
пластина Пластик

44 1 Крышка цилиндра Чугун

58 1 Клапан сброса 
давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Аллюминевый сплав

62 1 Винт Нержавеющая сталь

ПРИВОДЫ СЕРИИ B1J

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
Приводы В1J6 - В1J20

Привод серии B1J сконструирован для регулирующих и отсечных
клапанов с поворотом на четверть оборота. Поршневой привод с
возвратной пружиной управляется пневматически. Рычажный
механизм обеспечивает выходную характеристику, которая
превышает номинальный крутящий момент в начальной точке
(β = 0°).

Области применения: например, клапаны с поворотом на четвер-
ть оборота. Сдвоенные привода оснащены зубчатой рейкой, осью
и рычагом.

Тип
привода

Диаметр
цилиндра,

мм/inch

Рабочий
объем, л

Макс.
диаметр

оси, мм/inch

Макс.
давления

питания, бар/
psi

B1J6 100/3.94 0.47/28.7 25/0.98 8.5/120

B1J8 125/4.92 0.9/55 35/1.38 8.5/120

B1J10 160/6.30 1.80/111 40/1.57 8.5/120

BJ12 200/7.87 3.60/225 55/2.17 8.5/120

B1J16 250/9.84 6.70/415 55/2.17 8.5/120

B1J20 315/12.40 13/795 70/2.76 8.5/120

B1J25 400/15.75 27/1642 95/3.74 8.5/120

B1J32 500/19.69 53/3231 105/4.13 8.5/120

B1J322 500/19.69 106/6480 120/4.72 8.5/120

26
33

42

44

19

8

24

18

9 – 15

19
16
6

31
40

35
22

17
25
23

1

34

27
41

30
58

61
62

31

43

39

5

4, 20, 21

37

36

41 3
23

25
17 2

7
32

3A

33A

4A
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№ дет. Колво Наименование Материал

1 1 Корпус Чугун  

2 1 Крышка Чугун  

3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое кольцо Латунь

4 2 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое кольцо Нержавеющая сталь

5 1 Узел подшипника Чугун + никель

6 1 Цилиндр Чугун

7 1 Индикатор Аллюминевый сплав

8 1 Цилиндр Аллюминевый сплав, 
anodized

9 1 Поршень Чугун

10 1 Шток поршня Сталь, покрытая хромом

11 1 Пружина Сталь

12 1 Тарелка пружины Оцинкованная сталь

13 1 Стакан пружины Сталь

14 2 Стопорное кольцо Сталь

15 1 Hexagon nut Сталь

16 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук

18 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

19 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

20 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE, 
Бронза + PTFE

21 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE, 
Бронза + PTFE

22 1, 2 Вкладыш подшипника PE-HD

23 2 Вкладыш подшипника PE-HD

№ дет. Колво Наименование Материал

24 3, 4 Уплотнение поршня PE-HD

25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь

26 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь

27 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь

29 1 Винт Оцинкованная сталь

30 4 Винт Нержавеющая сталь

31 6 Stud Оцинкованная сталь

32 2 Винт Нержавеющая сталь

33 1 Гайка Нержавеющая сталь

33A 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

34 1 Гайка Нержавеющая сталь

35 1 Стопорная гайка Сталь

36 2 Стопорное кольцо Сталь

37 2 Опорное кольцо Сталь

39 1 Маркировочная пластина Полиэфир

40 1 Фильтр Нержавеющая сталь

41 4 Пробка Нержавеющая сталь

42 1 Пробка Пластик

43 1 Предупредительная пластина Aлюминиевые наклейки

44 2 Крышка цилиндра Чугун

45 6 Гайка Оцинкованная сталь

46 6 Шайба Оцинкованная сталь

58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Aлюминиевые наклейки

62 1 Винт Нержавеющая сталь

Приводы В1J25 - B1J32

45
46

31

44

42

19

8

24

18

9 – 15

19

16
6

40
35
22

5
29

17
25
23

1

34

27

41
30

58
61

43

39

21
20

4

4, 20, 21

37

36

3
23

25
17

2
7

32
62

26

33

3A

33A

B1J25

B1J32

4A

4A
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№ дет. Колво Наименование Материал
1 1 Корпус Сталь
2 1 Крышка Сталь
3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое кольцо Латунь
4 4 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое кольцо Нержавеющая сталь
5 2 Узел подшипника Чугун + никель
6 2 Цилиндр Чугун
7 1 Индикатор Аллюминевый сплав

8 2 Цилиндр Аллюминевый сплав, 
anodized

9 2 Поршень Чугун
10 2 Шток поршня Сталь, покрытая хромом
11 2 Пружина Сталь
12 2 Тарелка пружины Сталь
13 2 Стакан пружины Сталь
14 4 Стопорное кольцо Сталь
15 2 Шестигранная гайка Сталь
16 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 4 О-образное кольцо Нитрильный каучук
20 4 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
21 4 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
22 2 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Вкладыш подшипника PE-HD
24 8 Уплотнение поршня PE-HD
25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь

№ дет. Колво Наименование Материал
26 2 Стопорный винт Нержавеющая сталь
27 2 Стопорный винт Нержавеющая сталь
29 2 Винт Оцинкованная сталь
30 16 Винт Нержавеющая сталь
31 12 Штифт Оцинкованная сталь
32 2 Винт Нержавеющая сталь
33 2 Гайка Нержавеющая сталь

33A 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
34 2 Гайка Нержавеющая сталь
35 2 Стопорная гайка Сталь
36 4 Стопорное кольцо Сталь
37 4 Опорное кольцо Сталь
39 1 Маркировочная пластина Полиэфир
40 2 Фильтр Нержавеющая сталь
41 4 Пробка Нержавеющая сталь
42 2 Пробка Пластик
43 2 Предупредительная пластина Aлюминиевые наклейки
44 2 Крышка цилиндра Чугун
45 12 Hexagon nut Оцинкованная сталь
46 12 Шайба Оцинкованная сталь
58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Аллюминевый сплав

62 2 Винт Нержавеющая сталь
63 2 Шпилька Сталь
65 4 Шпилька Сталь

Приводы B1JU322

9 – 15

18

24

45
46

31

26

33
33A

44

19

42

24

17 25
23

3

3A 23
25

17

65

63

16

19
6

35
22
5

29

20
421 37

36

42

30

62

41 325896

7 61

34
27

39

27
34
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№ дет. Колво Наименование Материал

1 1 Корпус Чугун

2 1 Крышка Чугун

3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое кольцо Латунь

4 2 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое кольцо Нержавеющая сталь

5 1 Узел подшипника Чугун + никель

6 1 Цилиндр Чугун

7 1 Индикатор Аллюминевый сплав

8 1 Цилиндр Аллюминевый сплав, 
anodized

9 1 Поршень Чугун

10 1 Шток поршня Сталь, покрытая хромом

11 1 Пружина Сталь

12 1 Тарелка пружины Оцинкованная сталь

13 1 Стакан пружины Сталь

14 2 Стопорное кольцо Сталь

15 1 Hexagon nut Сталь

16 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук

18 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

19 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

20 2 Вкладыш подшипника DU-type, Cталь + PTFE

21 2 Вкладыш подшипника DU-type, Cталь + PTFE

№ дет. Колво Наименование Материал

22 1 Вкладыш подшипника PE-HD

23 2 Вкладыш подшипника PE-HD

24 3 Уплотнение поршня PE-HD

25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь

29 1 Винт Оцинкованная сталь

30 4 Винт Нержавеющая сталь

31 8, 12 Винт Нержавеющая сталь

32 2 Винт Нержавеющая сталь

33 1 Гайка Нержавеющая сталь

33A 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

34 1 Гайка Нержавеющая сталь

35 1 Стопорная гайка Сталь

36 2 Стопорное кольцо Сталь

37 2 Опорное кольцо Сталь

39 1 Маркировочная пластина Полиэфир

41 4 Пробка Нержавеющая сталь

42 1 Пробка Пластик

43 1 Предупредительная 
пластина Пластик

44 1 Крышка цилиндра Чугун

58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Аллюминевый сплав

62 1 Винт Нержавеющая сталь

Приводы  B1JA 6-20

26

33

31

44

19

9 – 15

18

24

8

19

16
6

42

22

29

17
25
23

1

34

27 41
30

58
61

62

35 5

4, 20, 21

37

36

41
3

23
25

17 2
7

32

40

43

39

3A

33A

4A
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№ дет. Колво Наименование Материал
1 1 Корпус Чугун
2 1 Крышка Чугун
3 1 Рычаг Чугун + никель

3A 1 Антистатистическое 
кольцо Латунь

4 2 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое 
кольцо Нержавеющая сталь

5 1 Узел подшипника Чугун + никель
6 1 Цилиндр Чугун
7 1 Индикатор Аллюминевый сплав
8 1 Цилиндр Аллюминевый сплав, anodized
9 1 Поршень Чугун

10 1 Шток поршня Сталь, покрытая хромом
11 1 Пружина Сталь  
12 1 Пружина  plate Сталь  
13 1 Стакан пружины Сталь  
14 2 Стопорное кольцо Сталь
15 1 Hexagon nut Сталь  
16 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук

20 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE, 
Бронза + PTFE

21 2 Вкладыш подшипника Cталь + PTFE, 
Бронза + PTFE

22 1, 2 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Вкладыш подшипника PE-HD

№ дет. Колво Наименование Материал
24 3, 4 Уплотнение поршня PE-HD
25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь
26 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
27 1 Стопорный винт Нержавеющая сталь
29 1 Винт Оцинкованная сталь
30 4 Винт Нержавеющая сталь
31 6 Штифт Оцинкованная сталь
32 2 Винт Нержавеющая сталь
33 1 Гайка Нержавеющая сталь

33A 1 О-образное кольцо Нитрильный каучук
34 1 Гайка Нержавеющая сталь
35 1 Стопорная гайка Сталь
36 2 Стопорное кольцо Сталь
37 2 Опорное кольцо Сталь

39 1 Маркировочная 
пластина Полиэфир

40 1 Фильтр Нержавеющая сталь
41 4 Пробка Нержавеющая сталь
42 1 Пробка Пластик

43 1 Предупредительная 
пластина Пластик

44 1 Крышка цилиндра Чугун
45 6 Гайка Оцинкованная сталь
46 6 Шайба Оцинкованная сталь
58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Aлюминиевые наклейки

62 1 Винт Нержавеющая сталь

Приводы B1JA25 - B1JA32

40

35 5

4, 20, 21

21 20 4

37 3641 3
23

25
17 2

7
32

43

39

26
33

45
46
44
19

9 – 15

18

24

31

8

19

16

6

42

22

29

17
25

23

1

34

27 41
30

58
61

62

3A

33A

B1J25

B1J32

4A

4A
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№ дет. Колво Наименование Материал
1 1 Корпус Сталь
2 1 Крышка Сталь
3 1 Рычаг Чугун+nickel

3A 1 Антистатистическое 
кольцо Латунь

4 4 Шарнир Чугун

4A 1 Антистатистическое 
кольцо Нержавеющая сталь

5 2 Узел подшипника Чугун+nickel
6 2 Цилиндр Чугун
7 1 Индикатор Аллюминевый сплав
8 1 Цилиндр Аллюминевый сплав, anodized
9 2 Поршень Чугун

10 2 Шток поршня Сталь, покрытая хромом
11 2 Пружина Сталь
12 2 Тарелка пружины Сталь
13 2 Стакан пружины Сталь
14 4 Стопорное кольцо Сталь
15 2 Hexagon nut Сталь
16 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
17 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
18 2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
19 4 О-образное кольцо Нитрильный каучук
20 4 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
21 4 Вкладыш подшипника Бронза + PTFE
22 2 Вкладыш подшипника PE-HD
23 2 Вкладыш подшипника PE-HD
24 8 Уплотнение поршня PE-HD
25 2 Соединительная муфта Нержавеющая сталь

№ дет. Колво Наименование Материал
26 2 Стопорный винт Нержавеющая сталь
27 2 Стопорный винт Нержавеющая сталь
29 2 Винт Оцинкованная сталь
30 16 Винт Нержавеющая сталь
31 12 Штифт Оцинкованная сталь
32 2 Винт Нержавеющая сталь
33 2 Гайка Нержавеющая сталь

33A  2 О-образное кольцо Нитрильный каучук
34 2 Гайка Нержавеющая сталь

35 2 Стопорная гайка Сталь

36 4 Стопорное кольцо Сталь
37 4 Опорное кольцо Сталь
39 1 Маркировочная пластина Полиэфир
40 2 Фильтр Нержавеющая сталь
41 4 Пробка Нержавеющая сталь
42 2 Пробка Пластик

43 2 Предупредительная 
пластина Aлюминиевые наклейки

44 2 Крышка цилиндра Чугун
45 2 Hexagon nut Оцинкованная сталь
46 2 Шайба Оцинкованная сталь
58 1 Клапан сброса давления Каучук EPDM

61 1 Визуальный указатель 
положения Aлюминиевые наклейки

62 2 Винт Нержавеющая сталь
63 2 Шпилька Сталь
65 4 Шпилька Сталь

Привод B1JA322

45
46

31

26

33
33A

44

19

42

18

24

24

16

19
6

35
42

27
34

27

34

3

3A 23
25

17

30

62

41 325896

7 61

39

43

17 25
23

35
22
5

29

20
4

21

37
36

65

63

9–15

4A
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ПРИВОД ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ B1J

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Рычажный механизм преобразовывает лине-
йное движение поршня во вращательное
движение приводного вала на 90° (макс. 98°).
Рычажный механизм сконструирован таким
образом, что отношение выходного крутящего
момента к усилию, действующему на поршень
зависит от угла поворота приводного вала.
Величина выходного момента в таблице пока-
зывает минимальный момент, образуемый
пружиной Мs и минимальный момент Мр, полу-
чающийся в результате воздействия давления
воздуха и пружины.

ВЫБОР ПРИВОДА
Чтобы сделать правильный выбор привода для
конкретного клапана и режима работы, сначала
определите максимальный рабочий момент,
который может потребоваться клапану,
пользуясь соответствующей таблицей моме-
нтов. Затем по таблице выходных моментов
выберите привод, соответствующий требуе-
мому режиму работы, так, чтобы он обеспечи-
вал, при поступающем давлении питания,
крутящий момент не меньший, чем требуется
для управления клапаном. Если имеются какие-
то сомнения, выберите больший по размеру
привод.

Момент привода, Mn
Присоединение В1J в соответствии с ISO 5211.
Прим. Макс. допустимое давление питания 8.5 бар.
B1JK_ - имеет ослабленную пружину для низких
давлений питания.
B1J_ - для средних давлений питания.
B1JV_ - имеет усиленную пружину для высоких
давлений питания.
Выходной момент для B1J равен моменту для BJ.

Основные принципы выбора.
Основным и первым принципом для выбора привода
должнен служить крутящий момент пружины. Во-вторых,
надо проверить, что данное давление достаточно для

получения такого же момента, что создается действием
пружины, но в обратном направлении.
Прим. Макс. давление питания 8.5 бар
Mn = Номинальный момент
MПружина = Момент, развиваемый пружиной.
М p = Момент, развиваемый разностью усилий

давления воздуха и пружины (например M5 =
Момент развываемый при 5 бар). Kогда α = 0°
клaпaн закрыт.

Пример 1
Необходимый момент 130 Нм
Необходимое действие: пружина закрывает
Номинальный момент пружины Ms B1J10 = 150 Нм
Выбран B1J10.
Примечание: Наименьшее давление питания
рs = 4,1 бар.

Пример 2
Необходимый момент: 500 Нм
Необходимое действие: пружина открывает
Стадия 1. При угле поворота клапана ß=90° (клапан

полностью открыт) номи- нальный момент
пружины для B1JА16 равен 600 Нм

Стадия 2. Если клапан закрывается воздухом (ß=0°),
момент привода (B1JА16)

равен 650 Нм при давлении питании 4.1 бар
ВЫБРАН ПРИВОД B1JА 16.
Примечание: Если давление питания рs менее 4,1 бар,

просим Вас связаться с производителем.

Ms Mp

Ps Ps

Mp Ms

Ps Ps

B1J B1JA

β = 0°
(клапан закрыт)

β = 90°
(клапан открыт)

β = 0°
(клапан закрыт)

β = 90°
(клапан открыт)

3.5

3.0

2.5

2.0
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0

1.0

M90

MnMn

M
5

M
4

M3.5

M spring

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

3.5
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0.5

0

1.0

M0

MnMn

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

M5

M4

M spring

/MnM

Прижина закрывает, тип B1J Пружина открывает, B1JA

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

1.0

M90

MnMn

M2.5

M
4
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M
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/MnM
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1.5
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0.5

0

1.0

M0

MnMn

M4

M3.5

M2.5
M3

M spring

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

/MnM

Пружина закрывает, тип B1JK 
(ослабленная пружина)

Пружина открывает, тип B1JKA
(ослабленная пружина)

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

1.0

M0

MnMn

/MnM

M5

M4

M6

M spring

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

1.0

M90

MnMn

M5

M4

M6 M spring
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/MnM

Пружина закрывает, тип B1JV
(усиленная пружина)

Пружина открывает, тип B1JVA 
(усиленная пружина)

Тип привода
Усилие пружины Мs

Нм lbf ft
B1JK6 B1JKA6 28 21

B1J6 B1JA6 36 26

B1JV6 B1JVA6 48 35
B1JK8, B1JKA8 50 37
B1J8, B1JA8 70 50
B1JV8, B1JVA8 90 66
B1JK10, B1JKA10 105 77
B1J10, B1JA10 150 110
B1JV10, B1JVA10 200 150
B1JK12, B1JKA12 210 155
B1J12, B1JA12 300 220
B1JV12, B1JVA12 390 290
B1JK16, B1JKA16 420 310
B1J16, B1JA16 600 440
B1JV16, B1JVA16 780 575
B1JK20, B1JKA20 850 630
B1J20, B1JA20 1200 880
B1JV20, B1JVA20 1500 1100
B1JK25, B1JKA25 1700 1250
B1J25, B1JA25 2400 1760
B1JV25, B1JVA25 3000 2200
B1JK32, B1JKA32 3400 2500
B1J32, B1JA32 4800 3500
B1JV32, B1JVA32 6100 4500

Пружина закрывает, тип B1JПружина открывает, тип B1JА
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
на стороне корпуса

Типовое обозначение:: B1_Q

Со стороны крышки цилиндра

Типовое обозначение: B1_W

ДЕМПФИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
СО СТОРОНЫ КОРПУСА

Типовое обозначение: B1C_N

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ
БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАКРЫТО

Типовое обозначение: B1C_P

УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ
БЛОКИРОВКИ

Типовое обозначение: B1_T

РУЧНОЙ ДУБЛЕР
на крышке цилиндра

Типовое обозначение: B1C_K

на крышке корпуса

Типовое обозначение: B1C_L

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ДУБЛЕР

Типовое обозначение: B1CH
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ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ПРИВОДЫ B1C

ПРИВОДЫ B1J, B1JА С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

B1C

B1CH

B1J, B1JA

B1C
Тип Размеры, мм NPT kgX G F V Y L K1 R1

B1C6 90 270 395 36 46 80 138 80 1/4 4,2
B1C9 110 315 450 43 50 80 140 81 1/4 9,6

B1C11 135 375 535 51 50 95 154 89 3/8 16
B1C13 175 445 640 65 65 120 190 109 3/8 31
B1C17 215 555 785 78 70 137 222 126 1/2 54
B1C20 215 590 880 97 80 145 262 147 1/2 73
B1C25 265 725 1075 121 110 180 304 166 1/2 131
B1C32 395 920 1370 153 146 280 379 204 3/4 256
B1C40 505 1150 1670 194 185 320 449 224 3/4 446
B1C50 610 1390 2060 242 195 350 543 268 1 830
B1C60 725 1390 2060 242 195 350 543 268 1 1080
B1C75 875 1390 2060 242 195 350 543 268 1 1190

Тип Размеры, inch NPT lbsX G F V Y L K1 R1
B1C6 3.54 10.60 15.60 1.42 1.81 3.15 5.43 3.15 1/4 9
B1C9 4.33 12.40 17.70 1.69 1.97 3.15 5.51 3.19 1/4 21

B1C11 5.31 14.80 21.10 2.01 1.97 3.74 6.06 3.50 3/8 35
B1C13 6.89 17.50 25.20 2.56 2.56 4.72 7.48 4.29 3/8 68
B1C17 8.46 21.90 30.90 3.07 2.76 5.39 8.74 4.96 1/2 119
B1C20 8.46 23.20 34.70 3.82 3.15 5.71 10.31 5.79 1/2 161
B1C25 10.43 28.50 42.30 4.76 4.33 7.09 11.97 6.54 1/2 289
B1C32 15.55 36.20 53.90 6.02 5.75 11.0 14.92 8.03 3/4 564
B1C40 19.88 45.30 65.70 7.64 7.28 12.60 17.68 8.82 3/4 983
B1C50 24.02 54.70 81.10 9.53 7.68 13.78 21.38 10.55 1 1829
B1C60 28.54 54.70 81.10 9.53 7.68 13.78 21.38 10.55 1 2380
B1C75 34.45 54.70 81.10 9.53 7.68 13.78 21.38 10.55 1 2620

B1J, B1JA
Тип Размеры, мм NPT kgX G F V Y L K1 R1

B1J, B1JA6 110 368 485 36 47 70 138 80 3/8 13
B1J, B1JA8 135 420 555 43 50 80 140 81 3/8 17

B1J, B1JA10 175 480 640 51 50 95 154 89 3/8 30
B1J, B1JA12 215 620 815 65 65 120 190 109 1/2 57
B1J, B1JA16 265 760 990 78 70 137 222 126 1/2 100
B1J, B1JA20 395 940 1230 97 80 145 262 147 3/4 175
B1J, B1JA25 505 1140 1490 121 110 180 304 166 3/4 350
B1J, B1JA32 540 1435 1885 153 146 280 379 204 1 671

Тип Размеры, inch NPT lbsX G F V Y L K1 R1
B1J, B1JA6 4.33 14.49 19.09 1.42 1.85 2.76 5.43 3.15 3/8 28.5
B1J, B1JA8 5.31 16.50 21.90 1.69 1.97 3.15 5.51 3.19 3/8 37

B1J, B1JA10 6.89 18.90 25.20 2.01 1.97 3.74 6.06 3.50 3/8 66
B1J, B1JA12 8.46 24.40 32.10 2.56 2.56 4.72 7.48 4.29 1/2 126
B1J, B1JA16 10.43 29.90 38.00 3.07 2.76 5.39 8.74 4.96 1/2 220
B1J, B1JA20 15.55 37.00 48.40 3.82 3.15 5.71 10.31 5.79 3/4 386
B1J, B1JA25 19.88 44.90 58.70 4.76 4.33 7.09 11.97 6.54 3/4 771
B1J, B1JA32 21.26 56.50 74.20 6.02 5.75 11.0 14.92 8.03 1 1479

B1CH

Тип Размеры, мм NPT kgE F G L1 Nmax Y1 Y2 X1
B1CH11 828 785 375 700 536 410 211 50 3/8 59
B1CH13 856 875 445 700 536 410 211 50 3/8 74
B1CH17 885 990 555 700 536 410 211 50 1/2 100
B1CH20 921 1260 590 700 536 435 238 80 1/2 126
B1CH25 970 1445 725 700 536 435 238 80 1/2 172
B1CH32 1036 1900 920 700 598 540 273 125 3/4 347
B1CH40 1098 2200 1150 700 598 540 273 125 3/4 550
B1CH50 1191 2750 1390 700 621 690 296 160 1 1000
B1CH60 1191 2750 1390 700 621 690 296 160 1 1250
B1CH75 1191 2750 1390 700 621 690 296 160 1 1360

Тип Размеры, inch NPT lbsE F G L1 Nmax Y1 Y2 X1
B1CH11 32.60 30.90 14.80 27.56 21.10 16.14 8.31 1.97 3/8 130
B1CH13 33.70 34.50 17.50 27.56 21.10 16.14 8.31 1.97 3/8 163
B1CH17 34.84 39.00 21.90 27.56 21.10 16.14 8.31 1.97 1/2 220
B1CH20 36.26 49.60 23.20 27.56 21.10 17.13 9.37 3.15 1/2 278
B1CH25 38.19 56.90 28.50 27.56 21.10 17.13 9.37 3.15 1/2 379
B1CH32 40.79 74.80 36.20 27.56 23.54 21.26 10.75 4.92 3/4 765
B1CH40 43.23 86.60 45.30 27.56 23.54 21.26 10.75 4.92 3/4 1212
B1CH50 46.89 108.30 54.70 27.56 24.45 27.17 11.65 6.30 1 2204
B1CH60 46.89 108.30 54.70 27.56 24.45 27.17 11.65 6.30 1 2760
B1CH75 46.89 108.30 54.70 27.56 24.45 27.17 11.65 6.30 1 3000
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B1JR/B1JRR

B1JAR/B1JARR

Тип
Размеры, мм

NPT kg
X Z G F H I J V Y L K1 R1

B1JR6 110 250 520 640 - - - 36 47 70 138 80 3/8 15.5
B1JR8 135 250 570 705 - - - 43 50 80 140 81 3/8 19

B1JR10 175 250 695 855 - - - 51 50 95 154 89 3/8 33
B1JR12 215 250 805 1000 - - - 65 65 120 190 109 1/2 60
B1JR16 265 400 1080 1310 - - - 78 70 137 222 126 1/2 106

B1JRR20 395 200 1455 1745 868 48.25 230 97 80 145 262 147 3/4 210
B1JRR25 505 250 1665 2015 1074 48.25 280 121 110 180 304 166 3/4 380
B1JRR32 540 400 1895 2345 1306 48.25 375 153 146 280 379 204 1 705

Тип
Размеры, inch

NPT lbs
X Z G F H I J V Y L K1 R1

B1JR6 4.33 9.84 20.4
7

25.2
0 - - - 1.42 1.85 2.76 5.43 3.15 3/8 34

B1JR8 5.3 9.8 22.4 27.8 - - - 1.7 2.0 3.1 5.5 3.2 3/8 42
B1JR10 6.9 9.8 27.4 33.7 - - - 2.0 2.0 3.7 6.1 3.5 3/8 73
B1JR12 8.5 9.8 31.7 39.4 - - - 2.6 2.6 4.7 7.5 4.3 1/2 132
B1JR16 10.4 15.7 42.5 51.6 - - - 3.1 2.8 5.4 8.7 5.0 1/2 233

B1JRR20 15.6 7.9 57.3 68.7 34.2 1.9 9.1 3.8 3.1 5.7 10.3 5.8 3/4 463
B1JRR25 19.9 9.8 65.6 79.3 42.3 1.9 11.0 4.8 4.3 7.1 12.0 6.5 3/4 837

B1JRR32 21.3 15.7 74.6 92.3 51.4 1.9 14.8 6.0 5.75 11.0 14.9 8.0 1 155
3

Тип
Размеры, мм

NPT kg
X Z G F H I J V Y L K1 R1

B1JAR6 110 250 367 655 - - - 36 47 70 138 80 3/8 15.5
B1JAR8 135 250 420 720 - - - 43 50 80 140 81 3/8 20

B1JAR10 175 250 480 870 - - - 51 50 95 154 89 3/8 30
B1JAR12 215 250 620 1030 - - - 65 65 120 190 109 1/2 55
B1JAR16 265 400 760 1345 - - - 78 70 137 222 126 1/2 100

B1JARR20 395 200 940 1785 285 48.25 175 97 80 145 262 147 3/4 210
B1JARR25 505 250 1140 2025 314 48.25 185 121 110 180 304 166 3/4 380
B1JARR32 540 400 1435 2385 381 48.25 240 153 146 280 379 204 1 705

Тип
Размеры, inch

NPT lbs
X Z G F H I J V Y L K1 R1

B1JAR6 4.33 9.84 14.45 25.79 - - - 1.42 1.85 2.76 5.43 3.15 3/8 34
B1JAR8 5.3 9.8 16.5 28.3 - - - 1.7 2.0 3.1 5.5 3.2 3/8 44

B1JAR10 6.9 9.8 18.9 34.3 - - - 2.0 2.0 3.7 6.1 3.5 3/8 66
B1JAR12 8.5 9.8 24.4 40.6 - - - 2.6 2.6 4.7 7.5 4.3 1/2 121
B1JAR16 10.4 15.7 29.9 53.0 - - - 3.1 2.8 5.4 8.7 5.0 1/2 220

B1JARR20 15.6 7.9 37.0 70.3 11.2 1.9 6.9 3.8 3.1 5.7 10.3 5.8 3/4 463
B1JARR25 19.9 9.8 44.9 79.7 12.4 1.9 7.3 4.8 4.3 7.1 12.0 6.5 3/4 837
B1JARR32 21.3 15.7 56.5 93.9 15.0 1.9 9.4 6.0 5.75 11.0 14.9 8.0 1 1553

B1JH

Тип
Размеры, мм

NPT kg
X G F E N V Y L K1 R1 S

B1JH8 135 585 720 517 720 43 50 80 140 81 80 3/8 30
B1JH10 175 630 790 552 740 51 50 95 154 89 80 3/8 43
B1JH12 215 745 940 623 765 65 65 120 190 109 120 1/2 70
B1JH16 265 940 1170 665 800 78 70 137 222 126 120 1/2 115
B1JH20 395 1075 1365 785 880 97 80 145 262 147 145 3/4 190
B1JH25 505 1405 1755 910 955 121 110 180 304 166 180 3/4 370
B1JH32 540 1635 2085 1245 850 153 146 280 379 204 210 1 700

Тип
Размеры, inch

NPT lbs
X G F E N V Y L K1 R1 S

B1JH8 5.31 23.03 28.3 20.35 28.35 1.69 1.97 3.15 5.5 3.2 3.15 3/8 66
B1JH10 6.89 24.80 31.1 21.73 29.13 2.01 1.97 3.74 61 3.5 3.15 3/8 95
B1JH12 8.46 29.33 37.0 24.53 30.12 2.56 2.56 4.72 7.5 4.3 4.72 1/2 154
B1JH16 10.43 37.01 46.1 26.18 31.50 3.07 2.76 5.39 8.7 5.0 4.72 1/2 253
B1JH20 15.55 42.32 53.7 30.91 34.65 3.82 3.15 5.71 10.3 5.8 5.71 3/4 419
B1JH25 19.88 55.31 69.1 35.83 37.60 4.76 4.33 7.09 12.0 6.5 7.09 3/4 815
B1JH32 21.26 64.37 82.1 49.02 33.46 6.02 5.75 11.0 14.9 8.0 8.27 1 1543

B1JH

Емкость устанавливается в вертикальное положение. При необходимости 
в других положениях свяжитесь с производителем.

 ХОД
 ПОРШНЯ

K1

R1

K1

R1

B1JR/B1JRR

B1JAR/B1JARR
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B1CH 502, 602, 752 B1JH322

Oil tank is always on top

Position of
keyway when
valve is in
closed position

580
X1

NPT 1

NPT 1

NPT 1

NPT 1

X2

1480

280
265 265

480

690
296

1200

2960

230

700

24º

325

495

A

A

Alternative lever position L2

22.83

12.809.05

11.65

27.56

47.24

27.16

18.90

11.02

19.45

10.4310.43

116.50

58.30

Емкость должная быть смонтирована в верхнем правом положении.
Если требуется другое монтажное положение, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Емкость с маслом всегда наверху

Положение 
шпоночной 
канавки при 
клапане в 
закрытом

положении

Альтернативное положение рычага L2

A

A

SWEPT

320

190

375

540 610

NPT

1650

3300

800306

153

NPT1

NPT1

NPT1

620

α = 0º

α = 90º

21.26 24.02

64.96

129.92

6.02

12.04

24.41 12.60

7.48

14.76

31.49

 ХОД 
 ПОРШНЯ

1 NPT

1 NPT

1 NPT

1 NPT

A

A

X1

265

530

X2

2802960

1480

480

20.86

18.90
116.50

10.07

58.30

11.02

1 NPT

1 NPT

1 NPT

1 NPT

A

A

320

540 610

153

306

190

1435

2870

21.26

12.60

24.02

7.48

12.05

6.02
113.00

56.50

ПРИВОД B1C 502, 602, 752 ПРИВОД B1J 322

Тип
Размеры, мм Dimensions, inch

X1 X2 X1 X2

502 540 610 21.3 24.0

602 635 725 25.0 28.5

752 813 875 32.0 34.5

Тип kg lbs

B1C 502 1665 3663

B1CH 502 1950 4290

B1C 602 2170 4780

B1C 752 2300 5070

B1J 322 1650 3630

B1JH 322 1685 3707
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.

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ АКСЕСУАРОВ. 

Привод Размеры, мм
Монтажная

поверхностьB1C B1J O (H8) M P
K

(шпоночная
канавка)

L S U N

6 6
15
20
25

4.76
4.76
6.35

17.0
23.3
27.9

40 90 70 M8 4 F07

9 8
15
20
25
35

4.76
4.76
6.35
9.52

17.0
23.3
27.9
39.3

50 90 70 M8 4 F07

11 10
20
25
35
40

4.76
6.35
9.52
9.52

23.3
27.9
39.3
44.4

60 105 102 M10 4 F10

13 12 55 12.70 60.8 75 130 125 M12 4 F12

17 16 55 12.70 60.8 80 120 140 M16 4 F14

20 20 70 19.05 78.3 105 195 140 M16 4 F14

25 25 95 22.22 105.5 140 235 165 M20 4 F16

32 32 105 25.40 116.3 155 280 254 M16 8 F25

40
95

105
120

22.22
25.40
31.75

105.5
116.3
133.9

180 340 298 M20 8 F30

50
60
75

120
135

31.75
31.75

133.9
149.2 200 430 356 M30 8 F35

322
95

105
120

22.22
25.40
31.75

105.5
116.3
133.9

180 320 298 M20 8 F30

502
602
752

120
135
150
165
180

31.75
31.75

38.103
8.10

44.45

133.9
149.2
166.8
182.0
199.4

250 470 406 M36 8 F40

Привод Размеры, inch
Монтажная

поверхностьB1C B1J O 
(H8) M P

K
(шпоночная

канавка)
L S U N

(pcs.)

6 6
0.59
0.79
0.98

0.19
0.19
0.25

0.67
0.92
1.10

1.57 3.54 2.76 M8 4 F07

9 8
0.59
0.79
0.98
1.38

0.19
0.19
0.25
0.37

0.67
0.92
1.10
1.55

1.97 3.54 2.76 M8 4 F07

11 10
0.79
0.98
1.38
1.57

0.19
0.25
0.37
0.37

0.92
1.10
1.55
1.75

2.36 4.13 4.02 M10 4 F10

13 12 2.17 0.50 2.39 2.95 5.12 4.92 M12 4 F12

17 16 2.17 0.50 2.39 3.15 4.72 5.51 M16 4 F14

20 20 2.76 0.75 3.08 4.13 7.68 5.51 M16 4 F14

25 25 3.74 0.87 4.15 5.51 9.25 6.50 M20 4 F16

32 32 4.13 1.00 4.58 6.10 11.02 10.00 M16 8 F25

40
95

105
120

22.22
25.40
31.75

105.5
116.3
133.9

7.09 13.39 11.73 M20 8 F30

50
60
75

4.72
5.31

1.25
1.25

5.27
5.87 7.87 16.93 14.02 M30 8 F35

322
3.74
4.13
4.72

0.87
1.00
1.25

4.15
4.58
5.27

7.09 12.60 11.73 M20 8 F30

502
602
752

4.72
5.31
5.91
6.50
7.09

1.25
1.25
1.50
1.50
1.75

5.27
5.87
6.57
7.17
7.85

9.84 18.50 15.98 M36 8 F40

Размер привода E F h2

6 30 80 45

8, 9 30 80 45

10, 11 30 80 45

12, 13 30 130 55

16, 17 30 130 55

20 30 130 55

25 54 160 55

32 54 188 55

40 64 260 55

50 64 290 55

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

B

P

S

O

U

B

M

B

S

U

B

M

P

O

K

LB
1

B1_3
2

НАПРАВЛЕНИЕ A - A НАПРАВЛЕНИЕ B - BНАПРАВЛЕНИЕ A - A
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Пневматический поршневой привод двухстороннего действия типа В1С и ВС

Символы 1, 2, 6 и 7- обязательные, остальные – дополнительные.

*) Возможные комбинации: ...FL, F1L, F2L, FD, F2D, ...HFL, ...HF1L, HF2L, ...CFL, CF2L

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

B1 C M S Y U 50/120 HL E X M

1. ГРУППА ИЗДЕЛИЯ

B1 Поршневой привод с монтажными размерами в соответствии с 
ISO 5211.

2. СЕРИЯ

C  Пневматический двухстороннего действия

3. ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

- Стандартный, без кода

H Гидравлический ручной дублер

4. МАТЕРИАЛ ЦИЛИНДРА И КОРПУСА

- Цилиндр из алюминия и корпус GG-20, стандартные материалы, без 
обозначения

S Стальной цилиндр, корпус GG-20 корпус и плунжер

B Алюминиевый цилиндр, корпус из GGG-40 и поршень

X Стальной цилиндр, корпус из GGG-40 и поршень

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- Стандартная, без обозначения

Q Блокирующее устройство, ограничивающее движение поршня, со 
стороны корпуса. Блокируется винтом в положении закрыто.

W Блокирующее устройство, ограничивающее движение поршня, со 
стороны корпуса. Блокируется винтом в положении закрыто.

QW
Блокирующее устройство, ограничивающее движение поршня, со 
стороны крышки цилиндра. Блокируется винтом в положении 
открыто.

Z Привод оснащен амортизатором на днище цилиндра, (-20 ... +120 °C).

N Привод оснащен демпфирующим устройством со стороны корпусa, 
(-20 ... +120 °C).

P
Привод оснащен устройством автоматической блокировки для 
закрытого положения. Для шаровой крышки котла в варке 
целюлозы. Отсутствует свободное перемещение.

T
Привод оснащен устройством для ручной блокировки. Привод 
может быть блокирован в положении открыто, возможен ок. 20° 
поворот.

K Ручной дублер маховик на крышке цилиндра (размеры 9 to 25)

L Ручной дублер маховик на крышке корпуса (размеры 9 to 25)

R Маховики и на крышке цилиндра и на крышке корпуса  (размеры 9 to 25)

RK Моховичок на днище цилиндра с червячным колесом (размеры 32-
75). Не используется в 502, 602, 752.

RL Моховичок на корпусе с червячным колесом (размеры 32-75). Не 
используется в 502, 602, 752.

RR Моховичок на днище цилиндра и корпусе с червячным колесом 
(размеры 32-75). Не используется в 502, 602, 752.

Y Специальная, по заказу, напр. Специальный материал или 
стопорный винт.

6.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

(позиционер, конечные выключатели

U Интерфейс оснащен системой VDI/VDE

7. РАЗМЕР ПРИВОДА

Например, 50/120 = размер привода/диаметр оси
Обратите внимание на специальные размеры
(ВС 50 и 502 с увеличенным размером цилиндра)
60 - макс. давление питания 8.5 бар (диаметр цилиндра 600 мм)
75 - макс. давление питания 5 бар (диаметр цилиндра 750 мм)
602 - макс. давление питания 8.5 бар (диаметр цилиндра 600 мм)
752 - макс. давление питания 5 бар (диаметр цилиндра 750 мм)

8.
МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА И УПЛОТНЕНИЙ

все версии ATEX II 2 G C и ATEX II 3 G C)

–

Стандартная конструкция (от -20° до +70°)
О-образное кольцо: нитрильный каучук
Подшипники и поршневые уплотнения: PE-HDD
DU-подшипники размером от 6 до 25
Сетка из нержавеющей стали + подшипники PTFE с антистатическим 
кольцом размером от 32 до 752

HL

Для температур -20... +120 °C Динамическое О-образное кольцо: 
фтороуглеродный каучук
Подшипники и поршневые уплотнители: PTFE+C25
подшипниковые рычаги: фибровое с анти-статическим действием 
кольцо, специальное уплотнение штока: дв дельта 
выполнено из PTFE+VITON кольцо

CL

Низкие температуры (от -40° до +70°)Динамическое О-образное 
кольцо: каучук  (ЭКО). Подшипники и поршневые уплотнители: 
PTFE+C25  
- подшипники: PE-HD 
подшипниковые рычаги: фибровое с анти-статическим действием 
кольцо, специальное уплотнение штока:  
выполнено из PTFE+VITON кольцо

F* Соединительные трубки большого диаметра для быстрого
срабатывания (см. документ F13331)

F1* Соединительные трубки очень большого диаметра для быстрого 
срабатывания (см. документ F13331)

F2* Самый большой кабель NPT: самое быстрый процесс (См. док. F13331)

L*

Опция для длительной работы:   
O-образное кольцо: Нитриловое (NBR). подшипники и поршневые 
уплотнения: PE-HD
Подшипники высоких циклов с антистатическим кольцом    
Специальная конструкция уплотнения штока поршня: дв дельта, О-
образное кольцо + PTFE   

D*
DU-подшипники
Для размеров от 32 до 502
Внимание не применим для L, CL и HL опций

9. МАТЕРИАЛ ВИН

–
Нерж. сталь (стандарт) без обозначения для размеров от 6 до 32 
Сталь с цинковым покрытием, пассивированная (стандарт) без 
обозначения для размеров 40 и выше.

E

Для алюминиевых цилиндров материал винтов - нерж. сталь для 
размеров от 40 и больше.
Для стальных цилиндров материал винтов - нержавеющая сталь для 
всех размеров. 

10.
НЕСТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ, НАПРИМЕР 30-70°
(стандартный диапазон работы, например для шаровых

клапанов 0 - 90°, без обозначения)

X
Закрытое положение клапана ограничено.
Например, если закрытое положение ограничено 30°, 
Х = 30 (никогда полностью не закрывается)

Z
Открытое положение клапана ограничено.
Например, если открытое положение ограничено 70°,
Z = 70 (никогда полностью не открывается)

11. Специальная конструкция

M Пожаробезопасная конструкция

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ



Пневматический поршневой привод с 
возвратной пружиной типа B1J, BJ, B1JA, BJA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

B1 J K A R S Y U 20/70 HL E Z M
Контактные адреса ЗАО "Meтсo Aвтoмaтизация" 

Символы 1, 2, 8 и 9- обязательные, остальные – дополнительные.

1. ГРУППА ИЗДЕЛИЯ

B1 Поршневой привод с монтажными размерами в 
соответствии с ISO5211/1

2. СЕРИЯ

J Пневматический с возвратной пружиной

3. ВАРИАНТЫ ПРУЖИНЫ

- Стандартный, без обозначения

K Ослабленная пружина

V Усиленная пружина

4. КОД ДЕЙСТВИЯ

– Пружина закрывает, без обозначения

A Пружина открывает (код L в более ранних изданиях)

5. КОНСТРУКЦИЯ

- Стандартная, без кода

R Вспомогательный дублер (маховик) (Размеры 6-16)

RR Вспомогательный дублер (маховик) (Размеры 20-32)

H Ручной гидравлический дублер. Не применяется для  
B1J(A)6

6. МАТЕРИАЛ ЦИЛИНДРА И КОРПУСА

- Цилиндр из алюминия и корпус GG-20, стандартные
материалы, без обозначения

S Стальной цилиндр, корпус GG-20корпус и плунжер

B Алюминиевый цилиндр и корпус из GGG-40 и поршень

X Стальной цилиндр и корпус из GGG-40 и поршень

7. Специальные конструкции

- Стандартная, без кода

Q
Блокирующее устройство, ограничивающее движение 
поршня, со стороны корпуса. Блокируется винтом в 
положении закрыто.

W
Блокирующее устройство, ограничивающее движение 
поршня, со стороны крышки цилиндра. Блокируется 
винтом в положении открыто.

Z Привод оснащен амортизатором на днище цилиндра, (-20 
... +120 °C).

N Привод оснащен амортизатором на днище корпуса, (-20 ... 
+120 °C).

QW
Блокирующее устройство, ограничивающее движение 
поршня, со стороны корпуса или крышки цилиндра. 
Блокируется в положении закрыто или открыто.

T

Привод оснащен устройством для ручной блокировки. 
Привод может быть блокирован в положении открыто для 
серии B1J и в положении закрыто для серии B1JA, 
возможен 20° поворот. Не применяется для  B1J(A)6.

Y Специальная, по заказу, напр. специальный материал или 
стопорные винты.

8.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

(позиционер, конечные выключатели)

U Интерфейс оснащен системой VDI/VDE

9. РАЗМЕР ПРИВОДА

– Например, 20/70 = размер привода/диаметр оси
ЗАО "Meтсo Aвтoмaтизация"
196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40 корп.4, Литер А  (4 этаж
Тел. +7 812  333 40 11, Факс +7 812 333 40 13
fc.russia@metso.com
Metso Automation Inc, г. Хельсинки
Vanha Porvoontie 229, P.O. Box 304, FI-01301 VANTAA, Finland.
Тел. +358 20483 150, Факс +358 20483 151 
www.metso.com/valves
).

*)Возможные комбинации: ...FL, F1L, F2L, FD, F2D, ...HFL, ...HF1L, HF2L, 
...CFL, CF2L

   

  

10. 
MATERIALS OF SEALS AND ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКАS

все версии ATEX II 2 G C и ATEX II 3 G C)

-

Стандартная конструкция (от -20° до +70°)
О-образное кольцо: нитрильный каучук
Подшипники и поршневые уплотнения: PE-HDD
DU-подшипники размером от 6 до 25
Сетка из нержавеющей стали + подшипники PTFE с 
антистатическим кольцом размером от 32 до 322

HL

Для температур -20... +120 °CДинамическое О-образное 
кольцо: фтороуглеродный каучук
Подшипники и поршневые уплотнители: PTFE+C25
подшипниковые рычаги: фибровое с анти-статическим 
действием кольцо, специальное уплотнение штока:  
выполнено из PTFE+VITON кольцо

CL

Низкие температуры (от -40° до +70°)Динамическое О-
образное кольцо: каучук  (ЭКО). Подшипники и поршневые 
уплотнители: PTFE+C25  
- подшипники: PE-HD 
подшипниковые рычаги: фибровое с анти-статическим 
действием кольцо, специальное уплотнение штока: дв 
дельта выполнено из PTFE+VITON кольцо

F*
Соединительные трубки большого диаметра для быстрого 
срабатывания (см. документ F13331). Не применяется для  
B1J(A)6.

F1*
Соединительные трубки большого диаметра для быстрого 
срабатывания (см. документ F13331). Не применяется для  
B1J(A)6.

F2*
Соединительные трубки самого большого диаметра для 
быстрого срабатывания (см. документ F13331). Не 
применяется для  B1J(A)6.

L*

Опция для длительной работы   
O-образное кольцо: Нитриловое (NBR). подшипники и 
поршневые уплотнения: PE-HD
Подшипники высоких циклов с антистатическим кольцом   
Специальная конструкция уплотнения штока поршня: дв 
дельта, О-образное кольцо + PTFE   

D*
DU-подшипники
Для размеров от 32 до 322
Внимание не применим для L, CL и HL опций

11. МАТЕРИАЛ ВИНТОВ

-
Нерж. сталь (стандарт) без обозначения для размеров от 6 
до 20 Сталь с цинковым покрытием, пассивированная 
(стандарт) без обозначения для размеров 25 и выше.

E Нерж. сталь для размеров 25 и выше.

12.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ, НАПРИМЕР 30-
70° (стандартный диапазон работы, например для 

шаровых клапанов 0 - 90°, без обозначения) 
Стандартный, без обозначения

X
Закрытое положение клапана ограничено. Например, если 
закрытое положение ограничено 30°, Х = 30 (никогда 
полностью не закрывается)

Z
Открытое положение клапана ограничено. Например, если
открытое  положение ограничено 70°, Z = 70 (никогда 
полностью не открывается).

M Огнезащитная система K-mass

13. Специальная конструкция

M Пожаробезопасная конструкция

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.
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